Mé&Fené veltiny: p
» 3x nagti (hladina 57,7 V; 100 V nebo 230 V) \

» 4x proud nebo 3x proud a 1x teplota " (N ‘I
» frekvence v rozsahu 45 Hz az 65 Hz P
o 3x &inik

 cinny, jalovy a zdanlivy vykon
e presnost mreni 0,5 %

Parametry hardwaru MDS 10:

e pantt dat typu FLASH pro ukladagasovych piibéhtt mérenych velkin s kapacitou 2 048 kB
e pantt programu typu FLASH s kapacitou 128 kB a moznaistiializace firmwaru

* rozsah miteni napti a proud v rozsahu 0 — 130 % jmenovité hodnoty

* rozsah miteni teplot externim teplotrem TM -40°C az 150°C

e automatické pepinani proudovych sniaMT-flex

e meéfeni 64 vzork na periodu pro kazdy ¢feny proud a napi

* vypccet pravych efektivnich hodnot ndpa proud ze znéienych vzork

* obvod realnéhdasu zalohovany baterii

» volitelny alfanumericky displej 20x2 znaky

e 10 bitovy A/D gevodnik Programovatelné relé:

e rozmeéry 145 x 220 x 55 mm, hmotnost 0,9 kg

» sepnuti kontaktu rel&ipvyboceni
sledované vetiny (nagéti, proudy,
plovouciétvrthodinova energie)
mimo definovany rozsah
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* u prenosného provedeni MDS 10
napajeni z enych vstup
. | » ptikon 1,5 VA
Statistické funkce:

» plovouci 15 minutové @gméry nageti U1, U2, U3, proud 10, 11, 12, I3, &inikd a energii
* minutové histogramy U1, U2, U3, 10, 11, 12, I3

* maxima proud za dobu rsfeni v jednotlivych fazich

* maximum sottu proud: ve fazich L1, L2, L3 za dobugdgieni

* maximum a minimum nagi v jednotlivych fazich za dobudteni
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Zaznam dat:

Méfici pristroj MDS 10 umoiuje uloZzeni nasledujicich vé&l do datové pati FLASH v casovén
intervalu 1 min az 60 min:

e maximum, minimum, pimeér nagti U1, U2, U3

e maximum, minimum, pmér proudh 10 (pripadre teploty), 11, 12, 13

e maximum/minimum/pimeér Gciniki cosp;, CO%py, COSP3
Pro ukladani je mozné zvolit libovolnou kombina®hto Udaji. MnoZstvi udaj mavliv na celkovou délki
métreni, kterou vypéita ovladaci software jiz ip programovani fistroje. Mé&feni statistickych Udaj
(histogramy, extrémy) &vrthodinovych piméra probiha vzdy a nezavisle na vySe uvedenych volbach

Pristroj je schopen #tiit ve dvou zakladnich rezimech:

1. po zaplni datové parti FLASH se ukogi méieni
2. po zapleni FLASH dojde ke kruhovani, kdy jsou postégaiepisovany nejstarsi zZifené hodnoty

Mechanické varianty MDS 10:

« provedeni pro DIN liStu (proudové vstupy 1A, 5A)¢ené pro trvalé ifipojeni
» prenosné provedeni (proudové vstupy 1A, 5A, 30A, 1AB0A, 300A, 600A, 1000A)

Pristroj MDS 10 spojuje vybrané funkce z dlouhogiobwdeenych gistroji EAM 1 s funkcemi monitar
distributnich siti a rozguje tak nabidku monitérrady MDS firmy EGU Brno, a.s.

EGU Brno, a. s.

Sekce naficich pistroji a méfeni v ES
Hudcova 487/76a =
612 48 Brno — Medlanky

tel.:  +420541 511511

fax:  +420 541 511 580

e-mail: merici.pristroje@egubrno.cz
web:  www.egubrno.cz
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