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Monitor distribuinich siti MDS10

1 Uvod

1.1 O pfistroji MDS10

Monitor distributnich siti MDS10 vychazi z dlouhodobych zkuSenosfivejem a provozem
digitalnich n#ficich pristroja fady MDS a EAML1. Cilemifistroje MDS 10 bylo spojit vybrané
funkce €chto monitoti, doplnit rekteré nové schopnosti a vilastnosti, minimalizowabbni
naklady a rozsit tak fadu gistroji MDS o novy typ. MDS10 {inaSi oproti starSimifstroji
tyto nové funkce:

- moznost komunikace po rozhrani RS-232 jako u didedj @istroji, ovSem vyssi
pienosovou rychlosti 115 kbps

- MDS10 je prvnim fistrojem z produkce EGU Brno, a. s. , ktery je wdyarozhranim
USB. Rychlost zde je omezena vykonem procesoru MD$8osahuje rychlosti
250 kbps, tedyifiblizné dvojnasobku rychlosti RS-232.

- ob¢ komunik&ni rozhrani jsou galvanicky (opticky) o&géné

- moZnost aktualizace firmwaruiimo uZivatelem. Tato funkce umozni opravit &ov
zjisténé nedostatkyifstroje a pipadreé dopinit do MDS10 nové funkce.

- moznost osadit alfanumericky displej, n&mt lze zobrazit &Sinu aktualnich
méienych hodnot, stavyifstroje apod.

- (tyfnasobnéa past’ dat typu FLASH oproti stavajicim monifon ma kapacitu 2048
kB umo#iujici dlouhodobé autonomnigtteni nebo zdznam vice vt

- souwasny zaznam minim maxim agpnéra do pangti

- moznost plné komunikace gigtrojem i Ehem néfeni se zobrazenim aktuélnich
hodnot a mozZnosti stdhnout vSechna d&tpapre jen zvolené bloky pasti FLASH.

- osazeny diody LED indikujiciftomnost nagti na svorkach fistroje

- moZnost osadit relé, jehoz sepnuti Ize programoagioklesti prekroteni zvoleného
napsti, na grekrateni proud a na pekroceni plovouci 15 minutové energie

- delSi vypadky napajeni negobuji zaplini datove parti

Déle pistroj MDS 10 navazuje na asitené vlastnosti:

meieni statistickych Gdaj(maxim, minim, histograii) dle pfistroje EAM

- jednoduchy ovladaci software nevyzadujici Zadn&i dalliky, s podobnym oviadanim
jako software pro ostatnfistroje z produkce EGU Brno, a. s.

- indikace stavitervenou diodou LED dle zvyklosti u monitaiady MDS

- méreni maxim, minim a m@meérad podobné jako u ostatnichrigtropn rady MDS,
v tomto gipact s intervalem ukladéni do p&mlmin az 60 min

- méteni sdruzeného i fazového wtpje prova@dno hardwaro¥ a neni provagho
prepcity pres konstantu.

- pristroj meti pravé efektivni hodnoty n&p a proud, provadi se odiy 64 vzorki
z kazdého vstupniho kanalu

- moZnost idieni teploty externim teplogrem TM

Pristroj nenahrazuje starStigtroje EAM1, MDS3, MDS5 nebo MDS-U, je pouze dalsi
piistrojem wadk MDS se svymi specifickymi funkcemi a ddpje tak sortiment
EGU Brno, a. s. fstroje MDS3/5/U obsahuji narozdil od MDS1@#eni telegramu HDO, a
umozuji ukladani dat do pagti s kratSim intervalem nez 1 minuta a jsou tedyeny
zejména pro kratkod@si meieni.
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Monitor distribuinich siti MDS10

1.2 Rezimy MDS10

Me¢tici pristroj MDS10 ma 4 z&kladni rezimy, ve kterychza pracovat:

Zastaveno r&eni

Spuséno meieni

Cekani natas z&atku neieni
Rezim zobrazovani (#tidlo)

SN S

1.2.1 Zastaveno m éreni

V tomto reZimu pistroj nengfi, blikaji vSechny LED diody s periodou 1 s. Nicremuklada do
pamgti a pristroj pouzeceka na pikazy z komunikénich pori USB a RS-232. Data
z posledniho r¥eni Zistavaji ulozena a je mozné je stahnout do soubmdisk.

V tomto reZzimu jsou povoleny vSechny (i rizikovg)evace, jako aktualizace firmwaru nebo
velka znenacasu v fistroji.

Pristroj @i zastaveném gfeni nema procesor zatizeny obsluhotieni a proto je zde
nejrychlejSi staZzeni dat z pétin

1.2.2 Spusténo m éreni

V tomto rezimu pistroj méti, uklada data do pafti EEPROM, SRAM a FLASHCervena
LED suviti, Zluté LED sviti, pokud je na svorkadtisgroje nagti vétSi nez 10% jmenovitého.
Data z posledniho &eni jsou smazana, je vSak mozné stdhnout jiZiema data z prév
probihajiciho nsfeni. Stahovani dat z p&tnje pomalejsi nezipzastaveném gifeni.

1.2.3 Cekani na éas zadatku m &feni

Toto je specialni rezim, kdy uzivatel naprogramsij@rt néreni od uéitého ¢asu, a fistroj
cekd na zahgjeni &eni. LED sviti stejg jako v gipact spuséného ngieni. Do paniti se nic
neuklada, ale hned po naprogramovatiistpj vymaze vSechna data z pdin takze
piredchozi zréfen& data jiz nejsou k dispoziciitroj je fakticky ve stavu podobném rezimu
zobrazovani, po uplynuti zvolenébasu iejde automaticky do rezimu ,Speso nereni”

1.2.4 ReZim zobrazovani (m éridlo)
V rezimu zobrazovani sefiptroj chovéa jako widlo. Cervena LED jedenkrat za sekundu

kratce blikne a Zluté LED sviti, pokud je na svetkdistroje napti. V tomto reZimu se nic
nezapisuje do pafti a ani @ prechodu do tohoto reZimuiiptroj nemaze pa#td, data
z posledniho rreni Zistavaji nepoSkozena a je mozné je kdykoliv stahnout

V tomto rezimu je moznéigtist aktualni hodnoty na displeji nebo fippjeném paitaci.
Idealni je pouZiti reZimu zobrazovani piipojeni @istroje na nové gfené misto, kde Ize
zjistit spravné zapojeni fazi a sfazovarisjusnych nagti a proud.

Ve vSech rezimech jefistroj schopen plinohodnotného dialogu s uzivatgdemstednictvim
portu RS-232 nebo USB.
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Monitor distribuinich siti MDS10

1.3 Popis hardwaru am éreni

Pristroj MDS10 ma 7 w¥icich kanak. T¥i vstupy jsou nagrové, ¢tyti proudové. Nagrové
vstupy jsou chramy vysokou impedanci, proudové vstupy jsou vybavemgudovym
transformatorem ifjpadré rozhranim pro fipojeni externich snindd (MT, MT-UNI,
MT-Flex, teplongér TM).

Pristroj hardware pro #teni sdruzeného i fazového r#p frekvenci a diniky méti na
zaklak fazového zassu a vyhodnocovani fichodu ptbéhi nulou. Ztoho vyplyva, Ze
méieni fazovych posunije presné, pokud jsou fioehy blizké harmonickému, v opaém
piipack roste chyba.

Typicky metici cyklus mé periodu 1 s a probiha nasledujicitisapem:

M¢tici pristroj se pokusi nalézt periodu v gémvém vstupu L1. Pokud se mu toto nepdda
zkusi to je&t v nagtovych vstupech L2 a L3. Pokud nenalezne perioddadné z fazi,
piredpoklada frekvenci 50 Hz. Na displeji MDS10 jéeqpokladany udaj zvyra#n
vykiicnikem ged tdajem ('50Hz).

Poté se firmware pokusi zjistit fazové posuny nmegitim a proudem. Pokud je nenalezne,
nebo jsou vstupni hodnotyilis malé a mohly by byt zatizeny Sumenedgpoklada se fazovy
posun 0 a €inik 1. Na displeji jsou fedpokladané Udaje &pzvyrazrény vykiicnikem gred
hodnotami.

Podle zndtené frekvence firmware vypta velikost néficiho okna a odvodi ptgbnécasové
intervaly pro odbr vzorki.

Nasleduje odér vzorki za vSech sedmi kartéVv jedné period (s malym¢asovym posunem).
Vzorky jsou fevadéiny 10-bitovym A/D gevodnikem naislicovou reprezentaci, z kazdého
kanalu se odebira 64 vzarka periodu.

Nasleduji vypoty efektivnich hodnot, aktualizace maxim, minimsthgrani, vyposty
praméri, vypaity ¢innych, jalovych a zdanlivych vykdin (ciniki, sepnutii rozepnuti relé a
poté dle paeby gichazi naadu ukladani hodnot do patin

Zbyvajicicas procesoru je vyuZzit pro komunikaci s uzivateeobnovu dat na displeji.

MDS10 je statisticky Pistroj a neklade si za cil it udalosti kratSi nez 1s. Jeho cilem je
podobré jako v gipad® EAM1 zjistit zatiZzeni jednotlivych fazi a toto Zani dlouhodo®
zaznamenavat do pé&thjako klasicky monitor distribénich siti.

Z kazdé sekundy je ztfena jen jedna periodagholik predchazejicich period slouzi ke
zjisténi frekvence v siti a fazovych posumezi nagtimi a proudy ve vSechdch fazich.
Zbyvaijici periody nagti a proud v dané sekuridnejsou vzorkovany aifpadné extrémy,
které zde nastanou, nejsou zaznamenany.

Statistické Udaje (maxima, minima a histogramyujskladany vzdy ze vSech kahabez
ohledu na hodnoty uklddané do ganfFrLASH.

Pokud dojde k restarturigtroje Ehem neteni, gFistroj tuto informaci zaznamena k pt&av
meéifenému intervalu a takovy interval Ize poté ve vytmekni zndtenych dat identifikovat.
Spou&ni mefeni odcasu probihd softwaréva piistroj je schopen identifikovat i uplynuti
zvolenéhocasu. Typickym pikladem niize byt zmeSkanéasu startu mreni @i vypadku
napsti, pokud je pistroj napgjen z gfené faze. V takovémtoiipacs ihned po startuifstroje
dojde k zah§jeni steni.

EGU Brno, a.s. Strana 7
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Monitor distribuinich siti MDS10

1.4 UZivatelsky software

Pro (tely komunikace sifistrojem MDS10 vyrobce dodava ovladaci softwaregRim pro
suij chod vyZaduje nasledujici:

- oper&ni systém Windows 98/ME/2000/XP/Vista

- monitor s rozliSenim min. 800x600 hiod

- 20 MB mista na disku pro instalaci programu

- 100 MB mista pro praci (stahovani soubamonitoii, exporty)

- USB 1.1 nebo USB 2.0 portfipadre standardni sériové rozhrani RS-232 (COM)

- pro rozumnou praci vyhovuje pia¢ s procesorem alesp&00 MHz a 128 MB RAM
(pro vyhodnoceni dat, zobrazeni gragnergii apod.)

UZivatelsky software umaitije uZivateli zdkladni ovladanitiptroje pomoci komunikaich
rozhrani USB/RS-232.i3troj samotny nema implementovany Z2adné ovladag&lypcimz se
omezi moznost naruSeni funkaésproje nepovolanym osobam.

Pro zakladni informace o {b¢hu mefeni bez poitace s ovlddacim programem slouZzi
indika¢ni LED, gipadre alfanumericky displej, pokud je osazen.

Software umozni uzivateli:
- ziskat tyto informace offpojeném z#zeni
o vyrobni¢islo a verzi firmwaru MDS10
hardwarova varianta MDS 10, dostupné periferie
informace o probihajicim &eni
zaplreni datové parti
¢as do konce #teni

© O OO0

- obsluhovat skolik ptipojenych z&zeni
- naprogramovani paramétmeieni do pistroje a spushi (ukorteni) nereni
- naprogramovani hodnot zobrazovanych na displ&ijiaifo pristroje MDS10
- zobrazeni aktualnich hodnot na vstupeidbtje
o efektivni hodnoty nafii a proud
aciniky
vykony
casové pitbeéhy nagti a proud
fazorové diagramy n&f a proud
¢tvrthodinova historie naii a proud

OO O0OO0Oo

- stahovat data z{stroje do poéitace a to i Bhem probihajiciho gteni
- naprogramovat sepnuti relé pf@mé podminky
- synchronizovatas v MDS10 gasem v poitaci

EGU Brno, a.s. Strana 8
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Monitor distribuinich siti MDS10

Déale software umozni:

- vyhodnotit stazena data
0 zobrazit informace o pr@hlém neieni
0 zobrazit statistické udaje odteni
* maxima a minima nagpi U1, U2, U3
= maxima proud 10, I1, 12, 13
=  maximum sottu proudh I11+12+13
= minutové histogramy
zobrazit tabulku s daty o jednotlivy¢asovych intervalech a jeji export
zobrazit grafické prbéhy zmsienych hodnot
zobrazit energie spibované po zvolenétasovém intervalu do tabulky
zobrazit vyhodnoceni na&p podle normy CSN EN 50160 v ramci
hardwarovych moZznostifistroje

o O OO0

- exportovat zmirena data do textovych soulddrcsv

- exportovat zmifena data do textovych soubawptimalizovanych pro snadné deni
externi databazovou aplikaci

- aktualizovat firmware (jenips rozhrani USB)

- zkopirovat obsah vritich pangti pristroje pro analyzuifpadnych chykii obnovu

poskozenych dat u vyrobce

- zvolit jazyk ovladaciho programddStina, polStina, angtina)

EGU Brno, a.s. Strana 9
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2 Komunikace

Pristroj MDS10 je vybaven @wma komunikanimi porty: standardni sériovy port RS-232 a
rozhrani USB.

2.1 Rozhrani USB

Spravné nastaveni komunikacep rozhrani USB je o¢no sloZitjSi nez v pipad® RS-232.
V prvni fackk je treba propojit poitat s MDS10 standardnim USB kabelem. Néastede
v systému Windows objevi novérzzeni a je nutné nainstalovat prg aviadae.

Ovlada&e pochazeji od firmy FTDI chip, jejidp zaji¥uje USB komunikaci v MDS10. Jsou
obsaZeny na instalaim CD a je taktéZ mozné stahnout nejjivverzi z internetovych
stranek vyrobceipu:

http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm

Starsi ovladée se vydéavaly ve verzi VCP nebo D2XX. Neji@¥ ovladde jsou jiZz jednotné
a spojuji vlastnosti obou typ

2.1.1 VCP ovlada ¢e

Tyto ovlad&e vytvai na p@itaci virtuaini sériovy port. Tato moznost je jednodussisledna
prace je stejna jako se standardnim sériovym ronmraDetekce Zdzeni na sériovych
portech je zdlouhava a neni v programu automatizava

2.1.2 D2XX

Tyto ovlad&e nevytvédeji virtuaini port, ale komunikace probih&mo. Komunikace fes
tyto ovlad&e umozni rychlou automatickou detekiipmjenych zéizeni.

2.1.3 Volba ovlada ¢e

Zakladni software k MDS10 umnidje praci s obma typy oviad&i USB.Z hlediska softwaru
MDS10 je tedy Ihostejné, ktery ovladhude zvolen.

Problémy mohou nastatipouZiti zd&izeni jinych firem, které pouZivaji pro USB komuak
stejny ¢ip. V tomto @ipact je nutné pi instalaci zvolit ovlad® ktery ungji pouzivat ok
zaizeni.

Problém s rozhodnutim o typu ovlad&e nastava jen @i pouziti starSich ovladd&a, nové
ovladate od verze 2.00.00 (obsazené na CD) jsou jiz hybmida Ize s nimi pouzit oba
zminéné zpisoby komunikace.

2.2 Rozhrani RS-232

Pro @ipojeni k pa&itti slouzi specialni kabel RJ45-CAN9Z. Pro komunikpoi rozhrani
RS-232 neniieba Zadny ovladaKomunikace je o polovinu pomalejSi, neziipads USB.

Aktualizace firmwaru monitoru MDS10 je moZna pouzepies komunikani port USB,
tato funkce neni podporovana pro rozhrani RS-232. R pokusu piepnout pristroj do
rezimu aktualizace firmwaru vraci pristroj chybu ,zakazany prikaz".

EGU Brno, a.s. Strana 10
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3 Instalace softwaru a ovlada c¢u

Po vloZeni CD do mechaniky dojde automaticky keSgi instal&niho programu. Pokud je
tato funkce v systému zakdzana @bt ji riéné spustit programensetupMDS10.exe
Zobrazi se pivodce instalaci:
'® Instalovat MDS10

Vitejte v privodci instalace
programu MDS10

Tento privodce Yas provede instalad MDS 10,

Pred zadatkem instalace je doporueno zaviit véechny
ostatni aplkace. Toto umoini aktualizovat dilesité

systemove soubory bez restartovani Vaseho poditace.

Pro pokradovani kiknéte na 'Dalsr.

| paki> | | stormo |

~ 7u

Je teba pokraéovat stiskem klavesy L™DalSi

f'.‘ Instalovat MDST0 mff= 1
Licenéni vjednani i
Pfed instalaci programu MDS 10 si prosim prostuduijte licenéni podminky. 6‘:’
Stisknutim kldvesy Page Down posunete text licendniho ujednani.

Tento software je dufevnim vlastnictvim autora a je chranén autorskymi pravy Ceske | #
republiky a mezindrodnimi mlouvami a pfipadnymi pravnimi pfedpisy kaZdého statu, ve
kterém je Software pouZivan.

Fakoupenim softwaru zriskavate nevyhradni opravnéni instalovat Software na
pevném disku nebo jiném médiu, maximalné vEak pouze v podtu zakoupenych licenci,

Primarni uZivatel kaZdého podtade, na kterém je Software instalovan, miZe instalovat
Software na svij domaci nebo prenosny poftad. Software nemiZe byt pouZivan na
zekundarnim poétadi jinou ozobou ve stejnou dobu, kdy je Software pouZivan na
primarnim poctadi.

Struktura, organizace a kod Softwaru je zavaZné obchodni tajemstei a tajna M
Jestlize souhlasite se vEemi podminkami ujednani, zvolte 'Souhlasim' pro pokracovani. Pro
instalac programu MDS10 je nuiné souhlasit s licendnim wjednanim.

[ < Zpét ]I Souhlasim I l Storno
Pokratovat je mozno po stisku dika ,Souhlasim*
EGU Brno, a.s. Strana 11
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V nésledujicim okéje treba zvolit cilovy adres$ro instalaci ovliadaciho programu MDS10
a pokr&ovat stiskem klavesy ,Dalsi".

% Instalovat MDS10

Zwolte umisténi instalace
Zvaolte slofku, do které bude program MDS 10 nainstalovan. 3

Setup nyni nainstaluje program MDS10 do nasledujic slofky. Proinstalac do jiné slozky zvolte
'Prochazet’ a vyberte jinou sloZku. Pro pokracovani Kiknéte na 'Dalsr,

Cilova slozka

C:\Program Files\EgqubrnoYMDS 104 | Prochazet...

Potfebné misto: 17.6MB
Volné misto: 8.9GE

Mullsafk Inskall Swskem w2, 24

[ < 7pét ]I_Qalﬁ'} I [ Storno ]

Dale je teba zvolit slozku v nabidce Start, do které budakopirovani zastupci k programu:
© Instalovat MDST0 '

ZEwolte slozku v Nabidce Start
Zvolte slofku v Nabidce Start pro zéstupce programu MDS 10, 3

Zvolte slofku v Nabidce Start, ve které cheoete wytvofit zastupce programu. MizZete také zada
nove jmeéna pro vytvoreni noveé slodky,

| gubrnoYMDS 10 |

Accessories

ASTH UP

Borland C++Builder 5
Borland Delphi &
EGUBRMO

EMcalc

Eset

EzPop

FileZilla

FreeRIP
GetASFSiream M

[ IMevytvaiet zéstupce
Mullsafk Inskall Swskem w2, 24

[ < Zpét ]l I_.nsmlwatl [ Storno ]

Nyni je mozné spustit viastni instalaciflzem instalovat.

EGU Brno, a.s. Strana 12
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Béhem instalace bude zobrazeno nasledujici okno:
© Instalovat MDS10

Instalace =
Vyikeijte, prosim, na dokondeni instalace programu MDS 10, 3

Zkopirovat do C:\Program Files\Egubrno\MDS 10\Doc

Zobrazit detaily

Mullsafk Inskall Swskem w2, 24

Dokonéeni prilvodce programu
MDS10

Program MDS 10 byl nainstalovan na vas podtad,

Kliknéte 'Dokondt’ pro ukondeni privodee.

Spustit program MDS 100

et | Lpokenat | [Lstormo ]

V tuto chvili je dokokena instalace programu. Pokud jiz byive instalovan ovladapro
USB komunikaci s MDS10, je nyni mozné spustit catfidorogram. ® instalaci programu

EGU Brno, a.s. Strana 13
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na operani systémy Windows 2000/XP/Vista instalaci oviadaajisti jiz instal&ni program
a je mozno ihned pracovat sgirojem. B prvnim gipojeni fistroje k p@itaci by mel
oper&ni systém vyhledat ovlada a fFiradit je zaizeni.

Pokud dojde k problémuiipinstalaci ovlad&i nebo je pouZit starSi opérd systém a pro
komunikaci bude pouZzito USB rozhrani (RS-232 nadyde ovladée), je teba gikrocit
k doinstalovani ovlad#@. Rueni instalaci ovladé&i se ¥nuje nasledujici kapitola.

Ruéni instalace ovlada ¢d pro USB komunikaci

Operani systémy Windows 2000/XP jiz pdipojeni gistroje nabidnou firodce instalaci
nového hardwaru. Jdéeba mit vlozené do CD mechaniky instaiaCD-ROM MDS10 a
nasledovat pokyny fivodce. Bi ru¢ni instalaci je mozné ovlada pro systémy Windows
2000/XP nalézt na CD-ROM ve slozce Drivers\2KXP.

U starSich systéinwWindows 98/ME mohou byt problémy s automatickastafaci ovlad&i a
je nutné je v tomtoifjpadt nainstalovat réné. Jsou umishy v adresa Drivers\98Me.

StarSi systémy Dos/Windows 3.11/Windows 95 nejsownstalaénim ani ovladacim
programem MDS10 podporovany.

3.1.1 Instalace ovlada €u v opera énim systému Windows XP

Pruvodce nové rozpoznanym hardwarem

Vita vas Privodce nové
rozpoznanym hardwarem.
Systém Windows wwhleda nejnoveé)ii a aktualizovany software v

pocitad, na ingtalacnim digku CO-ROM hardwaru nebo na
web Windows Update [pokud  tim budete souhlasit].

Prohlaseni o zasadach ochrany ozobnich Oda)G

Miize ze syztém Windows plipojit k webu Windows Update a
wyhledat software?

() Ao, pouze npni
(3 Ano, npni a pfi kafdém pfipojeni zafizeni
() Me. ryni ne

Pokracujte klepnutim na Hacitko Dalzi.

EGU Brno, a.s. Strana 14
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Pruvodce nové rozpoznanym hardwarem

Vita vas Privodce nové
rozpoznanym hardwarem.
Systém Windows wwhleda nejnoveé)ii a aktualizovany software v

pocitad, na ingtalacnim digku CO-ROM hardwaru nebo na
web Windows Update [pokud  tim budete souhlasit].

Prohldieni o zdzadach achrany ozobnich ddajd

Miize ze syztém Windows plipojit k webu Windows Update a
wyhledat software?

() Ao, pouze npni

{3 Ano, npni a pfi kafdém pfipojeni zafizeni

Pokracujte klepnutim na Hacitko Dalzi.

Dalzi » l [ Storno

Pruvodce nové rozpoznanym hardwarem

Tento privodoe pomaha instalowvat software pro:

15B <-» Sernial

\:J Pokud byl vai hardware dodan s instalacnim
w2 diskem CD-ROM &i dizketou, vloZte je nyni.

Co choete provést?

(#)instalovat softvare automaticky [doporucenol

() Ingtalovat ze zeznamu & daného
umisténi [pro zkugeng uZivatelg]

Pokracujte klepnutim na Hacitko Dalzi.

| <zpa || Daki> | [ Sstomo

EGU Brno, a.s. Strana 15
Sekce: Mfici pistroje a nifeni v ES



Monitor distribuinich siti MDS10

Pruvodce nové rozpoznanym hardwarem

Dokoncéeni Pravodce nové
rozpoznanym hardwarem

Prinodee dokondil instalact softvaru pro:

% I15E Sernial Cornverter

Prirvodce ukondite klepnutim na tladitko Dokondit,

Pruvodce nové rozpoznanym hardwarem

Tento privodoe pomaha instalowvat software pro:

I15B Sernial Port

\:J Pokud byl vai hardware dodan s instalacnim
w2 diskem CD-ROM &i dizketou, vloZte je nyni.

Co choete provést?

(#)instalovat softvare automaticky [doporucenol

() Ingtalovat ze zeznamu & daného
umisténi [pro zkugeng uZivatelg]

Pokracujte klepnutim na Hacitko Dalzi.

| <zpa || Daki> | [ Sstomo

EGU Brno, a.s.
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Pruvodce nové rozpoznanym hardwarem

Priivodce instaluje software._.

IJSB Serial Part

3

Pruvodce nové rozpoznanym hardwarem

Dokoncéeni Pravodce nové
rozpoznanym hardwarem

Prinodee dokondil instalact softvaru pro:

(3 I15E Sernial Port

Drakandit

Prirvodce ukondite klepnutim na tladitko Dokondit,

EGU Brno, a.s.
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3.1.2 Instalace ovlada €u v opera énim systému Windows 2000

Po gipojeni @istroje k p&itagi s opergnim systémem Windows 2000 se objevi nasledujici
okno.

Malezen novy hardware

USE <-» Serial

Po chvili hledani ovladi v systému se objevi oknoimodce instalaci hardwaru:

Privodce nové rozpoznanym hardwarem

Vita vas Privodce nové

:.P?\P rozpoznanym hardwarem.

Prirvodce vwam pomiZe nainstalovat ovladad
hardwarového zaf izend.

Paokradujte klepnutim na taéitka Daléi.

Storno

AT

Pokrauje se stisknutim klavesy ,DalSi

Privodce nové rozpoznanym hardwarem

Instalace ovladacd hardwarového zarizeni

Ovwladad zafizeni je program, kter hardwarowému zafizeni umozfuje
spolupracovat = operacnim systémem.

Prirvodee dokonéi instalaci tohota zafizeni:

@ USE <-» Serial

Ovladaé zafizeni je program, ktery umo2fuje hardwarovému zafizeni pracowvat.
Systém Windows vwZaduje soubory ovladade pro nové zarizeni. Umisténi soubori
urcite a instalaci dokongite po klepnuti na Hacitko Dalfi.

Jakou akci ma privodce provést?

o &phledat vhodnp cvladaé tohoto zafizeni [doporuéenal

" Zobrazit seznam znamiich ovladadi tohaoto zafizeni a umoznit wibér wEitého
ovladate

< Zpét I Dalsi » I Starno

EGU Brno, a.s. Strana 18
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V nasledujicim ok&ve teba zaSkrtnout poloZku ,Jednotky CD-ROM":

Privodce nové rozpoznanym hardwarem

Umizténi goubord ovladate
k.de ma systém Windows soubory ovladacd hledat?

Yyuhledat zoubory £ avladadi pro nazledujici hardwarové zafizeni:

@ USE <-> Seial

Prirvodce wyhleda vhodné ovladace ve své databazi ovladaci umizténg v poditaci a
we viech nazledujicich umisténich, kierad wwberete.

Yyhledavani zahajite kleprutim na tladitko Dalgi. kMa- bt prohledana disketova
jednotka nebo jednotka CO-ROM, vsufte nejdrive disketu nebao disk CD do jednotky.

MephodnéjEi umizténi pro vphledawani:

W Jednatky CO-ROM
[T Uréit dal$i umisténi
[ Microsoft Windows Update

< Zpét I Dalzi » I Storno

1Tl

Nyni se pokréuje stiskem tlaitka ,DalSi

Privodce nové rozpoznanym hardwarem

¥izledky wphledavani soubord ovladace
Frémodee dokondil wwhledawani souborl ovladace hardwarového zarizeni.

Prirvodee nalezl ovladad nasledujicibo zarizeni:

@ USE <-> Seial

Systém Windows nalezl pro zafizeni ovladac. Choete-li nalezeny ovladad nainstalowat,
klepnéte na tlacitko Dalzi.

d:hdriversh2kxphftdibus. inf

MDS 10

Byl nalezeny také daléi ovladace vhodné pro tato zafizeni. Choete-li zobrazit zeznam
t&chto ovladadh nebo jeden z nich nainstalovat, zagkitnéte nazledujici policko a
klepnéte na tlasitko Dalgi.

[T Instalowat jeden z daliich ovladadd

< Zpét

Starno |

EGU Brno, a.s.
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Prvnigast instalace se ukodinstiskem klavesy ,OK".

Prdvodce nové rozpoznanym hardwarem

Dokonceni Privodce novyé
rozpoznanym hardwarem

_\> USE Serial Converter

Syztém Windows dokonéil instalaci softwaru pro toto
zafizeni.

Privodee ukondite klepnutim na
tlaitka D okondit.

e Stomo |

Poté se oft objevi okno identifikujici novy hardware a prakly se zopakuje cely postup
jest jednou.

USE Serial Port

Probiha instalace ..

Privodce nove rozpoznanym hardwarem

Y Vita vas Privodce nové
'& rozpoznanym hardwarem.

~3

Frirvodce wam pomiZe nainstalovat ovladad
hardwarového zafizeni.

Fokratuite klepnutim na taditko Dalii.

< Zpet

Storno |

EGU Brno, a.s. Strana 20
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Privodce novE rozpoznanym hardwarem

Instalace ovladaii hardwarového zafizeni
Ovwladat zafizeni je program, ktery hardwarovému zalizeni umoZiue
spolupracovat & operacnim systémem.

Prirvodee dokoné instalac tohoto zafizeni:

@ 1SE Serial Part

Ovladat zafizeni jg program, kterd umozfiuje hardwarovému zafizeni pracovat.
Syztém Windows wyZaduje soubom ovladade pro nové zafizenl. Umisténi soubord
uréite a instalaci dokonéite po klepnuti na Hacitko D aléi.

Jakou akci ma prirvodee proveést?

(o Huhledat vhodng ovladat tohato zarizeni [dopoicenak

" Zobrazit seznam znamiich ovladati tohoto zafizeni a umoshit wibér uriitého

sl adafa

Privodce nové rozpoznanym hardwarem

Visledky vyhledavani soubori ovladace
Privodze dokondil wwhledawani soubond ovladate hardwarowého zafizeni.

{ £pet I Doali » I Storno

Privodece nalezl ovladad nasledujiciho zafizeni:

@ LISB Serial Port

Spatém Windows nalezl pra zafizeni avladaé. Cheete-li nalezenj aviadad nainstalovat,
klepnite na tacitko Dalzi,

d:\driversh2ksphitdipaort.inf

MO 10 rd ovladace
wWindows soubory oviadadi hledat?

oy 5 ovladadi pro nasledujici hardwarové zafizeni:

Serial Part

Storno eds vhodné ovladace ve sve databazi ovladadl umisténg v poditadi a
edujicich umisténich, ktera vyberete,

YWohledawéni zahsjite klepnutit na taéitka Dalii. M&- bit probledana disketows
jednotka nebo jednatka CO-ROM, vaufite nejdfive disketu neba disk CD do jednatky.

MejvhodnéjE umizténi pro wyhleddwani:

[V Jednotky CO-ROM
™ Uit dal$i umisténi
[~ Microsoft Windows Update

Privodce nové rozpoznanym hardwarem

< Zpet I Dalsi » I Stomo

Dokondéeni Privodce nové

% rozpoznanym hardwarem
~§

_\> USE Serial Fort

Systém Windows dokondil instalaci softwaru pro toto
zafizeni.

Privodee ukonéite klepnutim na
tacitko Dokondit.

<zZpet |i Dokondit Storno
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3.1.3 Instalace ovlada €U v opera énim systému Windows Millenium

Po gipojeni [@istroje gres USB rozhrani systém detekuje noviézemi, prohleda databazi
ovlada&u v systému a nakonec se objevi nasledujici oknoutieé mit vioZzené instalai CD
piistroje MDS10 v CD-ROM mechanice a vybrat volbu j@maticky najit nejvhod§si
ovlada*:

Privodce pridanim nového hardwaru

Systém Windows nalezl nasledujici nov) hardware:

USE <-» Senal

Systém Windows miZe automaticky wwhledat a
nainztalowvat zoftware podporujici dan hardware. Paokud
& hardware dadawan) = ingtaladnim médiem, vlodte
médium do prizluEng jednotky a klepnéte na tlacitko Dalz.

Co choete provest?

&+ Automaticky najit nepvhodngE oviadad [doporudenol

" Zadat umiztén ovladaée [pro zkufené ufivatele]

czoee [ Dalis | Stame |

Nyni by mel opera&ni systém nalézt na CD ovla@a nainstalovat je a ukdeni instalace
provede zobrazenim okna:

Privodce pridanim nového hardwaru

% FTDI FT8U = Device

Sygtém Windows dokondil instalaci nového hardwaroyvého
zafizeni.

< Zpet

Starmm |

Stiskne se tl&dtko dokortit a instalace je hotova.
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3.1.4 Instalace ovlada €u v opera énim systému Windows 98

Instalace ovladai USB komunikace pro MDS10 do systému Windows 98gebtiZijSi ze
vSech podporovanych systémV nasledujicich obrazcich je ukazano, jakynisgbem by

méla priblizné instalace prokhnout, ovSem i testovani instalace na tomto systému

dochazelo dostiasto k nevyzpytatelnému a neopakovatelnému choRakid tedy nastanou
problémy s instalaci, je¢dgba zkuSeného uZivatele, ktery nainstaluf@¢wovladae z adres@

\Drivers\98ME.

Privodce pridanim nového hardwaru

Frémodee wwhledaya nové ovladate zafizeni:

USE Device

Owladac zafizeni | software, kiern umoZfuje systému
pracovat = danim hardwarowim 2afizenim.

& Epet

Starno |

Privodce pridanim nového hardwaru

Co choete udélat’?

& duhledat nejvhodnéiE ovladad tohoto zafizeni.
[doporucena).

™ Fobrazit seznam viech ovladad v daném
umizténi a wybrat ovladad

< Zpét I Dalgi » I Stormo

EGU Brno, a.s.
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Privodce pridanim nového hardwaru

Systém ‘Windows wwhleda nové ovladade na pevném
dizku a na vubranich umizténich. Yyhledavani spustite
klepnutim na tlacitko Dali.

v Jednotka CO-RiOkM

[ Microzoft Windows Update

[ Jiné umisténi:

|0:\Drivers\9BME 2

Pracfiazet,. |
¢zt [ Daki> | Stamo |

Privodce pridanim nového hardwaru

YWuhledat zoubor ovladade pro zafizeni:

FTDI FTEUZ< Device

Systém ‘Windowsz |e plipraven nainstalovat nepehodnéE
avladad pro tata zafizent. Pakud choete 2valit jing
ovladas, klepnéte na Hagitko £pét. Jinak pokracujte
klepnutim na tacitko Doalé.

Irnisténi ovladace:

| DADRIVERSAIBME \FTD 244 INF

HDS A0

< Zpét

Starno |

Zde rekdy dochazi k probléiim a po chybovém hlaseni jelba systému zadat k soutor.
\Drivers\98ME.
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Privodce pridanim nového hardwaru

% FTDI FT8UZx Device

Sygtém Windows dokonéil instalaci zoftwarn, ktem |
nowPm 2Zafizenim vwEadoyvan.

& Epet

Starno |

Pokud se nepodi nainstalovat ovladse, je teba provést toto tme. Instalace se spustigs
nabidku Start/ovladaci panely/Systém/Spraveizeai/Aktualizovat

Systém - vlastnost |

Obecne Spravoe zafizeni | Hardwarowé prufilyl "-.-"Elk-:unl

* Zobrazit podle wpu " Zobrazit podle piipojeni

Poditad

-5 COROM

Fl-= Dizkové jednotky
EI-- [Graficke adaptén
58 El&vesnice

Porty [COK & LPT]

-8 Radit shénice USE

H-52 Badite disketowich jednotek
i-52 Badite pevného dizku

f-Ef Sitove adaptémn

|- Systémaova zafizeni

Wlaztnost... |

Odebrat | Tisk.. |

k. | Storno |
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Privodce pridanim nového hardwaru

Co choete udélat’?

" Wuhledat nejvhodnéE ovladad tohoto zafizeni.
[doporucena).

¥ Fobrazit seznam wiech ovladadi v daném
Lmizténi a wybrat ovladad

< Zpét I Dalgi » I Stormo

Stisknout ,DalSi“

Privodce pridanim nového hardwaru

Hacitka Daléi.

YWuberte byp zafizeni ze seznamu nize a pak. klepnéte na

Akoeleratony G0

COROM

CxP

D&l rozpoznana zarizeni
Digkové jednothky
Grafické adaptén
Flavesnice

b odem

b amitary

b pg

Oztatni zafizeni

< Zpit | Dalsi » I
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V nasledujicim oké& nic nevybirat a mo stisknout tlgitko Z diskety:
Privodco pridanim novho hardwara |

_ Zvole wiroboe a model zarizeni. Pokud mate disketu, kiera obzahuje
aktualizovani ovladad, klepnéte na Haditka £ dizkety. |nstalaci
aktualizovaného ovladace dokondite kleprutim na tacitko Dokaondit.

Wiroboi; b adely:
" HighSpeed USE Flash Disk
15B basz Storage Device

EGenencPpti
[Obecna zvukowa karta LS

[Obechi rozboéovad LISE]
Il ad 2 mad? amamd ur.-:r.lll
3

Zdiskety... |

¢zt [ Daki> | Stamo |

Stisknout prochazet

Instalace z diskety

wybrané jednotky a pak klepnéte na tladitko

ﬁ Ylozte instalacni disketu od wiroboe do
]

Starno

Soubomy od wirobce zkopirovat z;

Iﬁ j Frachazet...

U,

Nalézt CD-ROM s instatamim CD
Dteviit ]|

Mazev souboru: Slodky: a4
ISmmd.inf (e

Starno |
- e

[ Dokumerty j Sit...
23 eamlwin

23 egubmo
(dhp
LI L idapi j

Jednothky:
= %
= a |

Kl
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Dteviit |
Mazev souboru: Slodky:
Iautnrun.inf d:h

Starno
- S = —I
L3 Doc Sit...
(23 Drivers

o =

Jednothky:

(X -

Oteviit |
M azerw soubar; Slozky:
I".inf D:sDirivers
_I Storno |
5it..
Jednothky:
EE 7
Oteviit |
M azerw soubar; Slozky:
Iftu:l2:-c:-:.inf O:%Diriversh 38ME
Storno
BN ETR = =N
£ Drivers it
. @0 9Ame
Jednothky:
EE 7
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Instalace z diskety

Ylozte instalacni disketu od wiroboe do
wybrané jednotky a pak klepnéte na tladitko

Starno |

Soubomy od wirobce zkopirovat z;

ID:'xDrivers'xEIEME =l Prochazet... |

Potvrdit stiskem OK. Bkdy i po gimém zadani cesty Windowsiglusny ovlad& nenajdou
a je teba rktery z postupp zopakovat. Napodruhé jizésinou Windows 98 ovlade
automaticky rozpoznaji a nainstaluiji.

Po dokoreni instalace ovladaciho programu i oviadpe nyni mozné spustit program aita
pracovat s fistrojem MDS10.

EGU Brno, a.s. Strana 29
Sekce: Mfici pistroje a nifeni v ES



Monitor distribuinich siti MDS10

3.2 Parametry komunikace

Komunikaéni rychlost

USB (VCP i D2XX): 250 kbps (staZeni plné pdinfrLASH za cca 3 min)
RS-232: 115 kbsp (staZzeni piné gamRLASH za cca 6 min)

Obé komunika&ni rozhrani jsou galvanicky odiéna od mdficich obvod uvnité pristroje
pomoci optoelektronickych prik

Je mozné mit zapojena do gitace zaraz ob rozhrani, ale neni vhodné komunikovat
s pristrojem MDS10 na obou portech zaraz. Nasledkemytsy zvySena chybovost datovych
prenos$i na obou portech.

3.3 Poznamky ke komunika ¢énim port am

Komunikani rychlost v pipact USB je dle specifikace USB 1.1, kter4 sice utuje
teoreticky mnohem rychlejSi datové&eposy, zde je vSakignosova rychlost omezena
zejména malym vypgetnim vykonem procesoru v MDS10. Procesfitom musi zvliadnout
v readlnémcase ndtreni, obsluhu displeje i komunikaci.

Pristroj MDS10 by teoreticky mohl i po sériovém roahir RS-232 komunikovat stejnou
rychlosti, jako po USB, tedy 250 kbps. Bohuzel, vdechny sériové porty v s@asnych
pocitatich jsou schopny takovéto rychlosti akceptovat @&Sima analogovych modem
umo#iuje taktéz rychlosti do 115 kbps. Proto byk wyvoji MDS10 zvolena maximalni
standardni rychlost RS-232, tedy 115 kbpienz zZistdva otekena moZznost komunikace
s analogovymi modemy a starSimiégteci, které maji k dispozici standardni sériovy paté
nejsou jedt vétSinou vybaveny rozhranim USB.
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3.4 Nastaveni komunikace v programu MDS10

Po spu&ni ovlddaciho programu MDS10 jeba navazat spojeni fitcim piistrojem. To se
provadi v menu nastaveni/komunikace. @tese nasledujici okno:

USE/RS-232 ] Modem |

Part | Papis portu | Identifikace | i & | Stav | [ Mastaveni prohleddvani
COmM1 COomM1 MDS510 P/ BR.Oc Al nEmer| ¥ Prohledévat USE porty
COm4 COm4 MD510 Pof:BE.Oc 1A neméfT

v Prohledavat BS-232 party

? Frohledat porty ‘

|
[ wox |
x Ziusit ‘

Pri komunikaci prostednictvim rozhrani USB nebo RS-232 jgeba zvolit zalozku
USB/RS-232. V pravéasti okna je mozné zvolit, které porty budou prdhieany.

V' Prohledavat USB porty — prohledavaji se viechnyypd®B s ovladsem D2XX
V' Prohledavat RS-232 porty — prohledavaji se portf@® pocitasi a virtualni sériové
porty vytvarené ovladé& VCP (hardwarov tedy gipojené USB portem!)

Pokud si nejste jisti, je vhodné ponechat pblozky zatrzené.

Stiskem tlgitka ,Prohledat porty“ zahaji software hledani Vsegistrop MDS10 na
zvolenych typech pait Jsou podporovany vSechny USB porty a porty CONDMMOO.
Pokud se prohledavaji COM portyjige prohledéni trvat v zavislosti na konfiguractipate

i nékolik minut.

V seznamu vV lev&éasti okna se objevi vSechna dostupnéizeai. Dvojklikem na zvolené
zaizeni nebo ozri@nim mySi a naslednym stiskemcéitka ,OK" se provede navazani
komunikace s fistrojem na zvoleném portu.

Software MDS10 si pamatuje naposledy pouzité kokaini rozhrani a po novém spést
program automaticky zkousSi navazat komunikaci pr&le. Pokud se mu nepdgtiaavazat
komunikaci na poslednim pouZitém komugikdm rozhrani, vyhledd Kaeni na USB
portech (D2XX) a vybere jedno z nich. Obrazek raselprogramu indikuje typripojeného
piistroje a stavovyadek podavé informaci o komundgdm portu, verzi firmwaru a vyrobnim
¢isle monitoru.
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Okno programu sifpojenou verzi fistroje pro DIN liStu:

"B MDSTO ovladani

Méfeni Funkee  Akkudini hodmoky  Wwhodrmoceni  Mastaveni  Servis  Mapowvéda  Konec

Okno programu sifpojenym genosnym monitorem MDS10:

B4 MDST0 aviadant
Méfeni Furkce Aktudinihodnoty  Wyhodnoceni Mastaveni Servis Mapovéda Konec

!uss{ﬂ] MD510 FW:B7.00 \irabni &slo; 12 v
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Pokud se programu nepddanavazat spojeni gigtrojem MDS10, na ploSe programu se
objevi obrazek sigskrtnutym komunik&nim rozhranim.

Mefeni Funkce Aktuainihodnoty VYyhodnoceni Mastaveni Servis MNapovéda Konec

Majit port = MOS0

USB(17) MD510FW:B7.00 [Vjrobni &slo: 12 ' P

Tyto problémy mohou sifstrojem fipojenym gFes rozhrani RS-232. V tomtdipad stai
kliknutim na obrazek (nebo v menu Nastaveni/Komare oteyit nabidku s detekci a
spustit prohledani part

V piipact, Ze je k peitai pripojenych vice fistropi MDS10, program si i startu vybere
jeden znich. Pokud jefgba komunikovat s jinym ffstrojem, je iteba otefit nabidku
Nastaveni/Komunikace a spustit prohledani jpoN seznamu se poté objevi vSechny
dostupné fistroje a poklikAnim nafifslusny fddek se navaze komunikace se zvolenym
MDS10.

USE/RS-232 ] Maodem |

Part | Popis portu | Identifikacs | wir & | Staw | [ Mastaveni prohledavant
.34 USE <-» Ser!al MDS10 P! B7. Oc 11 mnzaf[ | v Prohledéyvat USE poity
iy USE <-» Senal MDST0 P! B7 0o 12 e
Cora COkd4 MDS10 P’ BY.00 12 m&fi [v Prohledawat BS-232 porty
COma COME MDS10 Pt BY.Oc 11 mé&fi

? Frohledat party

x ZrEit
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Rychlé o¥teni dostupnostiiiistroje se proveden dvojklikem na plochu programu:

Méfeni Funkce Aktudini hodnoty Vyhodnoceni Mastaveni Servis Mapovéda Konec

COMS

Pokud se nepodianavazat komunikaci, program automaticky nabidkeoos nabidkou
prohledat porty.

Pokud po novém spudini programu tento hlasi problémy s komunikaci, je mtné
pomoci okna komunikace prohledat dostupné porty a wlit komunikaéni port
s pristrojem MDS10.

Béhem komunikace s fistroem se nesmi manipulovat s komunikénim kabelem!
Zejména u rozhrani USB mohou byt po vytrzeni a nowé zapojeni kabelu problémy
s navdzanim komunikace, v extrémnim fipadé muaze dojit i k zamrznuti programu
(zejména u starSich tyj ovladati)
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3.5 Komunikace prost rednictvim modemu

Port RS-232 na #ticim pristroji MDS10 umo#uje @ipojeni analogového modemu pro
dalkovou komunikaci progdnictvim telefonni linky.

Pro uskuténéni dalkové komunikace jefdba mit dva analogové modemy se sériovym
rozhranim RS-232, jeden na stapciitae, druhy na stran MDS10, oba propojeny
prostednictvim jednotné telefonni SifJTS).

V ovlddacim softwaru MDS10 jefdba nastavit komunikaci préstnictvim modemu.
Program se s&dm pokusi nastavit komusnkgparametry ppojeného modemu na zvoleném
portu takovym zpsobem, aby umoznily komunikaci se vzdalenyfistpojem. Pokud se toto
nepod#i, je nutné nastavit parametry modeméntpomoci AT gikazi.

U modemu na strampristroje je teba samazjmeé také nastavit pomoci ATiikazi spravrié
parametry sérioveho rozhrani, a to nasledujiciasapem:

rychlost genosu: 115 kbps

parita: zadna
pocet stopbit: 1
fizeni toku dat: RTS/CTS

U obou moderh je nastaveni sériové linky totozné.

Dale je teba u modemu na strapristroje MDS10 zajistit automatické vyzvednuti lingki
piichozim volani. Pro vlastni nastaveni vSech pamdmetodemu se pouzivd sada AT
piikazi, které se do modemu posilaji presiictvim rkterého terminalu. iesné instrukce
pro nastaveni konkrétniho modemuigbi hledat v manualu k pouzitému modemu.

Celkovyietzec pro dalkovou komunikaci vypada nasledovn

JTS
PC |+» Modem |« » Modem [«» MDS10
A
y
MDS10
oviadani
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3.5.1 Pozadavky na modem na stran € uzivatele

Kromé uvedenych pozadawkna modem jefeéba, aby modem podporoval také tyto AT
piikazy:

AT

ATD

AT&F

AT&D2

ATS12=2

ATX1

ATHO

ATH1

escape sekvence: +++

Uvedené pikazy pouzivad program pro ovladani modemu a pokuchpdem nepodporuje,
program neumozni spojeni s @eétm modemem.

3.5.2 Nastaveni komunikace p fes modemy v softwaru MDS10

V menu nastaveni/komunikace jeta gepnout na zalozku ,Modem"“. Zde jéeba zvolit
komunika&ni port, na kterém je analogovy modem (zatim jsadpprovany jen porty COM).

Dale je nutné zvolit telefonrislo progjSiho modemu. Vedle comboboxu s telefongislem
jsou d tlagitka:

E| Toto tla&itko ulozi telefonniislo v comboboxu do souboru na diskiagistim pouZiti
bude nabizeno v seznamu.

X| Toto tlatitko smaze cely telefonni seznam z disku.

Pokud je teba provést rozsahlejsi editaci, je mozné uprainam v textovém editoru,
telefonnicisla jsou uloZena v souboru phones.m10 v adiresédaciho programu MDS10.

Vpravo je combobox s volbou délky bloku. Tato vollbb@oZzni nastaveni maximalni délky
bloku dat pi stahovani datové paith FLASH. Implicitné je nastavena délka 4000B, ktera
poskytuje optimalni rychlost stahovani dat.

Pokud nastavaji ip prenosu chyby nebo program neni schopen po navanmirkkace

s MDS10 stahovat data z p&inFLASH, je nutno zmensit délkuignasenych blak Dojde

tak ke zpomaleni ipnosové rychlosti, protoZe &eni spravnosti fjatych dat se provadi
casgji a rychleji se tedy $tdd smér komunikace. Na druhou stranu dojde ke zvySeni
spolehlivosti penosu.
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Tlacitkem ,Vytoeit® se zahdji navazani komunikace s pj§ilm modemem a posléze
s piistrojem MDS10. Software se pokusi sédm nastavitapatry modemu takovym
zptisobem, aby umoznil komunikaci s MDS10 pomatikami z predchozi kapitoly.

V textovém ok se zobrazuji podrobnosti oiihu komunikace. Ukafeni spojeni je mozné
provést kdykoliv stiskem ttdtka poloZzit.

Kam unikace s MD510 1

USB/R5-232 | Modem |

Poit COM1 =l Délka bloku 8] 4000 =
Vitagend gisle: |57 ~ 3 x|
COMMECT 115200 [~

1516:51  Pokus o navazani komunikace = monitorem MOS0
151651 Spojeni bylo navazano
151651 MDS10PW.BEO: =n.:11 l

% | w

| & Polodit |

Pokud se nepodiaspojeni s monitorem MDS10, program automatickgndk komunikaci a
uvolni telefonni linku. Pokud se navaze spojenbgpm pepne na okno s ovladacim
programem a okno s komunikaci sgemisti na pozadi. Okno s komunikaci j#ppdré
moZné zatit, Ize ho kdykoliv vyvolat z nabidky ,Nastavenifkanikace*

Ukon¢it spojeni je mozno stisknutim ¢&igka ,PoloZit® v okre komunikace. B pokusu
uZivatele o zakeni programu # telefonni komunikaci program automatickyed svym
zawenim tuto komunikaci uka. Pribéh je mozné sledovat v okn

UkonZeni telefonniho spojent

COM1
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3.5.3 Pozadavky na modem na stran & pfistroje

Modem musi byt schopen komunikovat po rozhrani B&de pozadavk specifikovanych
na z&atku kapitoly. Tuto podminku bude splat wtSina analogovych modem

U modemu na stranpristroje je vhodné maximainzkratit délku propojovaciho kabelu
RS-232 mezi modemem a MDS10. Zejména v pedstiiznych rozvoden se na dlouhé
vodice indukuji ruSiva nafii o zn&né velikosti, kterd mohou zvysit chybovost komuné&a
dle zkuSenosti mohou &gobit i ,zaseknuti“ méh odolnych moderin. Proto je na stran
piistroje vhodwjSi pouzit odolgjSi modem pro mmyslové pouZiti a pouZivat stme
komunikani kabely.
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4 Menu m éfeni

Menu mefeni obsahuje n&gsEjSi operace pouzivanérippraci s MDS10. UmoZzni zadat
méieni, stdhnout naékena data z MDS10, zjistit stavigtroje apod.

4.1 Naprogramovat

Menu naprogramovat umozni zahdjitieni monitoru MDS10. Pokud probih&iani, neni
mozné zahdjit dalSi &eni a je nutno nejive zastavit mfeni pomoci menu ,Zastavit”.
Nicmére okno zadani gieni Ize pouZit pro zji8hi informaci o probihajicim &ieni.

Okno ,Zadani nreni* vypada nasledo¥¢n(mize se mira liSit podle hardwarové varianty

piistroje MDS10):

Hladiny napéti a proudi Popisky méfeni
Hladina: | 100V r e Suflruzeine M azew: |
(" Fazové |
Jmenovité napéti: 1000 ¥ \ Poznamka:
D efinoyvat novou hlading napéti - Meril |
Snimac IJkladané welidiny
Proud [&): } -
roud [A] MT-FLEX 1004 | v U1 max
[w LT rnin
v U1 primér
[w L2 max
[w L2 rin
Definovat novou hlading proudy [ Rizné proudy T W e
[w L3 max
Start méfeni [w L3 min
& Okamdits v U3 promés
C0d asu =l = i 11 me
[v 11 min
v 11 prdmér
Untestuici nast .
presfiujici nastaveni G 12 max
(+ Paozaplhéni paméti konec méfeni [w |2 min
(" Pougit redim kuhoswani [v 12 prdmér
[w Pfi programovani synchronizosvat das 12
[v 13 min
B Matist ze soubor o Spustic mEfeni v 13 priim&r
E Uit do soubory = Méfidio Délka zéanamu
P Matistz MDS10 X Zrusi

(04T manw
(04T riny
04T priimér

(kel L1 max
kel L1 i
Ohel L1 primér

[kl L2 max
kel L2 mir
Ohel L2 primér

kel L3 max
kel L3 mir
Ohel L3 primér

s <<« 99

<l <<

Interval zaznamu [min]

1 ¥

b axima
kinira
Prirnéry

22 dni1 1 hodina 35 minut

EGU Brno, a.s.
Sekce: Mfici pistroje a nifeni v ES

Strana 39



Monitor distribuinich siti MDS10

4.1.1 Hladiny nap éti a proud G

Pred méfenim je teba zadat hladinu n&gp a proud. Prakticky je to jmenovitd hodnota r&ép

¢i proudu, ktera odpovida 100% rozsahérioiho pistroje. Pokud neni v nabidce pozadovana
hodnota, je mozné doplnit kliknutim na modré odké&zgmusi byt dostupnéripnékterych
hardwarovych variantdch MDS10). Hladina si&se zadava ve sdruzenych hodnotach a dale
se zvoli, zdali se budedtit do hwzdy nebo do trojahelniku. &eni sdruzené nebo fazové je
provedeno hardwar@piimo v pistroji dle volby uZivatele.

4.1.1.1Méreni teploty

Pokud je teba pgistrojem MDS10 it teplotu (umo#uji pouze wkteré hardwarové varianty
MDS10), je nutné fipojit do meficiho vstupu 10/T teplorkr TM. Pti programovani fistroje
je treba zaSkrtnout checkbox yRné proudy”. V polozce ,Proud 10/T" jégba vybrat snima
.1eplomér TM“. Pokud program nenabizi teplémTM v seznamu snindd pro 10/T,
piipojeny mnefici pristroj tuto funkci nepodporuje.

Owteni dostupnych hardwarovych funkci Ize provésspneniMereni/informace o fistroji
nebo kliknutim na obrazekigtroje na ploSe programu.

4.1.2 Start m éreni

Dale je nutné zvolit zZgtek nEteni. Jsou k dispozici dvmoZznosti. Prvni je spulti meieni
okamZzit po zadani povelu k zahajenéfani. Druhou moZnosti je zvolias spusni.

V prvnim pipac€ bude méfeni zahajeno ihned po zaslani povelu k zahajesiiemh a
vymazani datové patti. Pokud bude zvolena druha moZznostswoj bude po zadani povelu
~Spustit nefeni” ihned ngtit a bude zobrazovat Udaje na displefippdreé pres komunikani
rozhrani v peitagi, ale ukladani dat do paitn zacne az po uplynuti uvedenéktiasu. Pokud
piistroj nebude aktivni dnhem uvedenéhaasu napiklad z divodu vypadku, ihned po
opétovném spughi zahdji néieni s ukladanim do paiti

4.1.3 Upresnujici nastaveni

Pristroj MDS10 ma dva moZznéiptupy k organizaci pa#hi a uzivatel ma moznost zvolit
jeden z nich.

Pt prvnim gristupu dojde po zapdni pangti FLASH k zastaveni gfeni a gistroj prejde do
rezimu zobrazovani, kdy na displeji zobrazuje aktuAodnoty, ale nic do patti neuklada.
Pri rezimu kruhovani dojde po zagmi pangti k postupnému i@pisovani nejstarSich dat
v pantti nejnowjSimi hodnotami.

Je mozné zvolit synchronizatasu fed z&atkem ngieni. Kazdé r&reni Ize doplnit o 3
textové udaje o délce 20 znafNazev, Poznamka, &il).

4.1.4 Popisky m éreni

Popisky ngieni slouzi k dopkni informaci o méfeni uzivatelem (nazev #eni, poznamka,
jméno osoby, kterd provedlaéieni. Kazdy zdchto popisk miZze mit délku 20 znak
Informace v editénich polich mohou a nemuseji byt zadany.
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4.1.5 Ukladané veli ¢iny

Zasadnim parametrem je zvolit Udaje, které se budidat do pawti a interval ukladani do
pantti. Interval ukladani mize byt minimalg 1 minuta, maximak 60 minut, nastavitelny
s krokem 1 minuta.

Pokud je teba vyhodnoceni energii, je nutno ofihk ukladani do pasti tucné zvyrazréné
veliciny, které jsou nutné pro nasledny v¢pbenergii.

Pristroj provadi odér vzorki ze vSech kanaljedenkrat za sekundu, &hto hodnot pak
pocita efektivni hodnoty. Rmérné hodnoty jsou @mérem tchto sekundovych hodnot,
maximalni a minimalni hodnoty jsou né&f§i resp. nejmensi sekundové hodnoty v ramci
intervalu. Pro rychlou volbu maxim minim adpméra slouzi spodni tldtka. Bshem volby
program automaticky dop@iava odhadtasu do zapkni pangti FLASH, resp. do zstku
kruhovani. Pro dalSi praci jsou obsazenadtia

Natist ze souboru - N uloZenou volbu gfeni ze souboru

Ulozit do souboru - Ulozi hodnoty z formidédo souboru na disk
N&tist z MDS - Nate parametry r¥eni ulozené v MDS10
Spustit ngreni - Zahaji né'eni dle voleb nastavenych ve forntula

Nastaveni réeni je vhodné pokazdé ulozit do souboru. Tyto hodrsou sice ulozeny
v pristroji a Ize je wyist i zfinalnich dat stazenych zfitiho pristroje, ale pi pripadné
poruse MZe tento soubor velmi pomoci k obrostat z paniti piistroje (spolu se stazenym
obsahem vnihich pandti z menu ,Servis").

4.1.6 Méfridlo

Po stisknuti tlaitka ,M¢tidlo* dojde ke spughi rezimu zobrazovani Fistroji s konstantami
navolenymi ve formul Program oteke informa&ni okno s aktudlnimi hodnotami na
vstupech. Pokudifstroj pri stisku tl&itka ,Méfidlo” méii nebo je naprogramovan na sgn$t
méieni od¢asu, jsou volby ve formuiaignorovany a okno gfidla se oteie s jmenovitymi
hodnotami naprogramovanymi pro totodieni. UZivatel je na tuto skufieost upozorén
informatnim oknem.

4.1.7 Spust éni méreni

Po stisku tlaitka ,Spustit ikfeni® dojde postuph po rekolika krocich k zaslani povelu
zahajeni nffeni do MDS10.

Pred vilastnim spu&bim je teba pipojit vSechny snim& a jejich rozsahy tak, aby byly ve
shod s navolenymi hodnotami v oknZadani ngéreni“. Fistroj neo¥iuje spravnost zapojeni
snim&u ani jejich rozsahy, zodpégnost za spravné zapojeni snéihge na obsluzefifstroje.
Pozn. Vyjimkou jsou pouze nejgsv typy MDS10 vienosném provedeni v kombinaci s FW 7.3 a&jsiov a softwarem
3.05 a no¥jSim, které jsou schopny komunikace s proudovyimanMT-flex a provedou nastaveni rozsahu podle zadani
uZivatele a varuji jej, pokud se nepaitia tyto rozsahy nastavit. @keni dostupnosti této funkce je mozZnéspmenu
Méreni/informace o fistroji v polozce ,,Ovladani MT-flex".

O pribéhu spoudni meieni informuje tabulka na nasledujici strafPokud je tato tabulka
zvyrazréna zeles, pristroj byl Usgsné naprogramovan k zahdjenifani. Pokud je tabulka
cervena, nastalathem programovani chyba a je nutné zopakovat pragrani fFistroje.
Nejdiive se owii stav istroje, pokud n&i, program nedovoli zahdjeni novéharani.
Duvodem neni nemoznost automatického zastaveiénmn ale pipadna ztrata dat z tohoto
méieni, protoZe p startu nového wteni dojde k vymazu vSechgaichozich dat. V tomto
piipack je nutné provést uk@eni neieni v menu ,Mieni/zastavit* a v ipad potreby pged
zatatkem nového gteni stdhnout data z pétnpiistroje.
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Pokud je pistroj vrezimu zobrazovani, kdy
nedochéazi k ukladani dat do p&mprogram
nabidne ukoeni neteni.

Nasleduje kontrola konfigurace, kdy sectiv

. spravnost zadanych uUdaja ¢as spu&nhi
Kontrola konfigurace vzhledem k aktualniméasu v pdéitaci.

Volitein¢ nésleduje  synchronizacecasu
_ MDS10 podle hodin patace.

UloZeni konfigurace Nasleduje uloZeni uZivatelem zadanych
Powvel k zah&jeni mé&feni parameti méieni do MDS10 a vyslanitikazu

k zahdjeni maeni.

Ihned po pijeti povelu kzahdjeni gieni
piistroj smaze celou pam FLASH. Tato
u operace mze trvat fddov¥ desitky sekund,
cervend led velmi rychle blika, na displeji je
napis ,mazani pa#i®. Po dobu mazani
paméti p¥istroj neodpovida na Zadné povely
prichazejici z komunikanich porta!
Software verze 3.05 a ngsi béchem této doby zobrazuje gix¢h mazani pawti a zkousi
navazat komunikaci s{strojem. Délka vymazu patti je pronmenna v zavislosti na mnozstvi
uloZenych dat a stpantti. Ukazatel zobrazujéas do vyprseni limitu 60s, do kterému musi
dojit k navazani komunikace. Typicky dojde k vymezgantti jiz béhem prvni poloviny
vymezenéhgasu.

| Programovani mereni

ownchronizace Sasu

kazani FLASH

Pokud se programovantiptroje nepoda, vrati prograntervenou tabulku a chybové hlaSeni:

1 Hladiny napéti a proudd 1 1 Popizky méfeni

230 w| (7 SdiuZené

Mazew:
(+ Fazové

Napéti:

Jmenovité napéti

W 10 max
10 iy
10 priimeér

[Ihel L1 max
kel LT it
Uhel L1 primér

ke L2 rnaw
Ikl L2 riirt
Uhel L2 préimér

kel L3 max
kel L3 min
Ohel L3 priémér

[ Start méfeni
(¢ Okamditd
C ogsae [17.1.2

~Upfesfuiic nastaveni—

(+ Pozaplnéni paméhi k i
(™ Pouzit reZim kruhavs

Intersal zaznamu [min]

-

[V Pfi pragramoy &ni sy
_ Maxima
_ Minima
Primérny

W 13 max

atist ze souborul ? Macist z MDS10 | g ls;minﬁ )
v priimér

=l
= ]

it do soubons | | o Spustit méeni Délka zéznamu 22 dnii T hodina 35 mint

(A

V tomto pipack je nutné odstranitifinu problému a zopakovat programovatispoje.
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4.2 Zastavit

Volba zastavit umozni ukeit ihned probihajici ¥eni a to ve vSech moznych rezimech
(zobrazovani¢ekani na spudhi odc¢asu a nsreni). Program se po stisknuti menu ,Zastavit"

uZivatele zepta, zdali chce opravdu u&bmereni:

Pristroj

poté zastavi odb vzorki ze vstupnich kan&l a ¢eka na dalsi ipkazy

z komunik&nich porti.. ProtoZe fistroj pi zastaveném gfeni nem@ informaci o n&p na
vstupnich svorkach, Zluté indikai diody LED blikaji s periodou 1s.

4.3 Stahnout data

Volba stahnout data umozni stahnoutmné hodnoty z paéti MDS10. Po ukoteni nefeni
je mozné pomoci tohoto formidhstahnout data z poslednih@iami, pokud stale probiha
méfeni, je mozno stahnout jiz ziena data. # této moznosti je nutné paat s nizsi
pienosovou rychlosti a¢tdi chybovosti komunikace, protoZegimi pristroj v prvnifad
zaji¥uje meteni a ukladani dat a az ve zbyvajictase obsluhuje komunikai rozhrani a
displej. Pokud fistroj nestihne fiimout data ze sériového portu, dojde k ctydle ve ¥tSing

piipadi se ovlddacimu softwaru pd@laautomaticky bez zasahu uZivatele navazat na

pierusené stahovani. Formiufiro staZzeni dat vypada nasledévn

{: 2

nrormace o meren

Informace o probihajicim méfeni

Cas spustdni mafeni

dne 17.7. 2007w 14:47 27

Twp sputéni méfeni

Interval ukladani

MNézew méfeni

Poznamka

rAEFl

Aktudlni refim

Registrace maxim

Ihned po naprogramowani

1 min

Probihé méfani
LTU2U3I0NI213F F2F3

Informace o pifstraji
Typ pfistioje MDS10 Fw’BE. Oz
Wirobni &islo 11

Obszazeni datové paméti FLASH

| & |

Do konce méfeni zbiva
22 dnii 1 hodina 17 minut

Registrace minim LTUZU3Imn 1213 F2F3 15 Stahnout vie
Registrace priménd TUzU3I0NIZI3FTFZFS & Uiosit statistiku
Adresa nejstardtho zdznarmu 0 (Blok 0}

- - & Ulodit vwbrané
Pruniwalné adresa 1188 (Blok 0)
Retim kruhawvani Meni akivni © Zagtavit mefeni
Ffemazani paméti kruhowanim | Nedoslo ke kruhowvani 2 Madist informace
Délka jednoho zéznarmu EG B N

x Ziugit

Obzazeni pamét FLASH 0.06%
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V levé ¢asti okna jsou zobrazeny zékladni Udaje o gntdm resp. probihajicim &feni,
v hornic¢asti pak zakladni informace ogtitim pristroji a o obsazeni datové p&m
V pravém dolnim rohu jsou k dispoziciditka pro oviadani.

Zrusit - zave formul&

N&ist informace - obnovi informace o probihajiciriemi.

Zastavit ngieni - povel k zastaveni aktudlprobihajiciho raeni

UloZit vybrané - umozni vybrat bloky p&nhFLASH ke staZeni

Ulozit statistiku - do souboru se uloZi statisticidgje, tj. histogramy, maxima a minima
toto je vhodné pro rychlou orientaci

Stahnout vse - ulozi vSechna&ema data do souboru na disk

Statistické udaje jsou stahovany vzdy, pokud seugtajakykoliv blok paniti FLASH nebo
cela pant.

4.4 Volba ulozit vybrané

Stisknutim této volby se zobrazi tabulka a do nas®maticky z MDS10 Zaou n&itat
podrobné informace o vyuziti p&mnFLASH. Bloky, které obsahuji data, je mozné adna
Pokud je teba oznaéit vice bloki, je mozné pouzit klavesy CTRL nebo SHIFT dle zogkil z
Windows.

» Tlacitko aktualizovat znovu rige hodnoty z MDS10 do tabulky.

> Tlacitko stdhnout zahaji stahovani oZexaych blok do souboru na disk.
» Tlacitko oznd&it vSe oznai vSechny bloky obsahujici data.

> Tlacitko zawit zawe formulé.

Cast | Cas zatatku | Cas konce | Pocatecni adreza | K.onetna adreza | Zaplhéni | Lze ztahnout |_A_
Blok O 11.1.2007 14:48.00 11.1.2007 152300 O il 352 % true
Blak 1 neabsahuje data 0,00 % falze
Blok 2 neobzahuje data 0,00 % falze
Blak 3 neobzahuje data 0,00 % false
Blak 4 neobzahuje data 0.00x falze
Blak 5 neobzahuje data 0.00% falze
Blok B neobsahuje data 0,00 % falze
Blok 7 neobsahuje data 0,00 % falze
Blak & neobzahuje data 0,00 % false
Blak 9 neobzahuje data 0,00 % falze
Blok 10 neabszahuje data 0.00% falze
Blok 11 neobzahuje data 0,00 % falze
Blok 12 neobsahuje data 0,00 % falze
Blok 13 neobsahuje data 0.00 % false
Blok 14  neabszahuje data 0,00 % falze
Blok 15 neobszahuje data 0,00 % falze
Blok 16 neobzahuje data 0,00 % falze
Blok 17 neobsahuje data 0,00 % false
Blok 18 neobsahuje data 0.00% false il
? Aktualizovat ‘ n Stahnout ‘ & Dznadit vie | x Zarrit

Kazdy blok paniti FLASH je reprezentovan jednitadkem v tabulce. Kazdy blok je popsan
dostupnymi informacemi &ase prvniho a posledniho zaznamiémmbsazeného a informaci
0 svém procentualnim obsazeni.
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Nekdy uZivatele nezajimaji vSechna data v pafLASH, ale jen wtity Usek. Pak je mozné
vybrat zajimavyasovy Usek a jen ten stdhnout. Tato volba jégbot zejménaipdalkovém
stahovani dat pragdnictvim modemu, kdy je stahovani daso¥ narang¢jSi a plati se za
délku spojenéi piipadre za stazena data.

V piipack, Ze prolhlo kruhovani parti, mohou se nejstarSi zdznamy nachazet kdekoliv
v pantti, jinak je z&atek neieni vzdy v bloku O.

Pri stahovani dat program automaticky stahuje datagpstarSich po nejnéjéi a data stazena
do souboru jsou tak s&zena podle st coz zrychli zejména nasledné vyhodnoceni dat.

4.5 Informace o p Fistroji

Tato volba slouzi krychlému ziskani zékladnich nati&i o meficim pristroji. Okno
s informacemi vypada nasledavn

nrormace o pristroji m

|dentifikacni Odaje Aktudlni staw 29172007 11:31:32
Werze firmwarn MDS10 Fw:B7.3c Soucasny mad Monitor nerméfi
Warobni Sislo Ba535 Relé
Frubowani Meaktivni
Informace o hardward Obsazeni pamit 0,00 %
ez RiEN2Ey) [as do konce méfeni Data nejzou ukladana
e K He Komurikaini port LISB[49]
Ozazena relé He
Mapétové watupy 2300 /4000 500
Froudové watupy MT, MT-UMI, MT-Flex % Tisk ‘ oo |
Wtup 0/ proud/teplota \]::)
Ovladani MT-Flex Ano ? M acist ‘

Jsou zde obsaZeny informace o hardwatstipje, o nagrovych a proudovych vstupech,
verzi firmwaru i o stavu probihajicihodieni.

Informace se do okna &au automaticky  jeho oteweni, pokud je fistroj MDS10
dostupny na komunikaim portu. Tlgitkem ndist je mozné provést znovuitani dat
z pristroje do okna. Kliknutim na modré odkazy je moated#it dalSi informani okna.

4.6 Vyuziti pam éti FLASH

Volba umozni zjistit podrolihobsazeni pasti FLASH a ulozit vybrané bloky pa#ti do
souboru. Popsano vgrchazejici kapitole ,UloZit vybrané*.
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5 Menu funkce

V tomto menu jsou funkcerstroje MDS10, které |ze ovladat nezavisle na ng@imovaném
meéieni.

5.1 Nastaveni obrazovek

Tato polozZka je aktivni pouze Vipack, Ze fFistroj obsahuje alfanumericky displej. Po &b
této polozky naskii nasledujici nabidka:

Nastaveni displeje m

Aktudlni hodnoty E strémmy Friiméry
v Ghav [ Maximum |0 I Primér U (]
[ Caz I Kawinunm 11 [ Primer | [%]
v Mapét [%Z] I Masimum 12 [ Prameér 10[%]
Iv Proud [%] [ Maximum |2 [ Primér U [v]
I Proudi0[%] I Masirurm | [ Prémér | [A]
[~ éinik [ Maximum L1 [ Primer [0 [4]
I Frekvence I Maxinum L2 | Plovouci energie
[ P [w] [ Maximum L3
[ O Man [ Minirmumn L1
[ 5 [wa) [ Minimum L2
o P Madiztz MDS |
[ Mapét [V] [ inirunn L3 :
[ Proud (4] |  zadatdoins |
[ Proud [0 [4]
[Dioba mezi prepnutim obrazovek .
I Fézowé hly | | X it |

Nabidka umaoizuje zvolit veltiny, které budou zobrazeny na displdijigtroje. Pokud aktualni
meéfici rezim g¥istroje nendii nekteré zvolené Udaje fistroj tyto nebude zobrazovat. Pokud
aktudlni rezim neumozni zobrazit Zadnou ze zvolenygdicin, na displeji se objevi napis ,,nic
k zobrazeni“.

Posuvnikem dole je mozné zvolit rychlosepinani obrazovek. Zvolené hodnoty je nutné
zadat do fistroje stiskem tkétka ,Zadat do MDS". Stiskem tiétka ,Natist z MDS" se n&e

z pristroje aktualni nastaveni. Toto nastaveni steniaautomaticky ihned po ot@ni okna
»Nastaveni displeje“.

Aktualizace hodnot na displeji se provadi az noytepsanim hodnot po uplynuti intervalu
dle posuvniku vokh Pokud je vybrdna kzobrazeni jen jedna ¢ired, je mozné ji
aktualizovat sice rychle, hodnoty se ale budognimjedenkrat za sekundu az po édb
novych vzork.
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5.2 Synchronizace ¢asu

Stiskem této nabidky se do MDS10 uloZi aktuédsi z péitace. Pokud aktualizacgasu
probshne Uspsre, program vrati uzivateli nasledujici oznameni:

Cas v monitoru MDS 10 byl dspéEné synchronizovan s poditadem v 16:11.10 17.1, 2007

Pokud je mdfeni zastaveno, je moznéas nenit libovolng, pokud probiha ®eni, Ize
posunoutas pouze o 1h 10 min @dsu sodasneho, jinakfistroj vrati chybové hlaSeni:

@ Rozdil mezi Easem v MDS a v poditad je pfilis velky. Pokud si piejete nastavit novy éas, ukondete soutasné méreni,

Pristroj zatim nepodporuje zimni a lettds, posurtasu je pipadré tieba provést kné. S
ru¢ni zménoucasu hem n&reni se pistroj vyrovnava nasledujicim &pobem:

Pfi posunu na letnéas secas posouva o hodinu dialu a v parti pristroje potom tato
hodina chybi. To se sami@gmé ve vyhodnoceni projevi jako hodinovy vypadek.

Pfi posunu na zimnéas hodina naopakigbyva, zde se #ici interval gistroje po zning
¢asu protdhne o tuto hodinu a maximum, minimumtengr jsou zacas 1 hodina + ®fici
interval.

Z toho plyne dlezity zawr: posunéasu zgt bchem n&feni je @i méreni nebezpsny. Nesmi
se posunout o vice nez cc&alik hodin, protoZe fistroj cekd na uko&eni intervalu, ktery
odpovidatasu ped znénou!!! Pokud by byl nafklad posunutas o ndsic zgt, pristroj cely
mésic bude brat jako jeden interval a nezaznamengadwti FLASH za cely nisic zadny
Gdaj, budou se pouze aktualizovat statistické htdnip. histogramy a extrémy! Paith
piistroje je mimoto dimenzovana na maximalni délkuslrezervou na posun mezi letnim a
zimnim ¢asem, ale ne na delSi intervalyi Rich zakoni¢ dojde k geteteni pangtovych
burgk a pfimérn4 hodnota z intervalu bude nesmysInd!!!'! Maxinaiaima by n&la byt i i
takovychto podminkach v padku. Velké zmany ¢asu je tedyieba provad pri zastaveném
meéieni.

Software verze 3.02b a vySSi jiz tyto nebeémge znény vibec nedovoli provést bez
zastaveného #teni.
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5.3 Definice sepnuti relé

Pristroj MDS10 obsahuje relé, jehoz spinani je moZrabrogramovat pomoci této
nabidky.Tato nabidka je aktivni jen tigiroja fady MDS10, které maiji relé osazené.
Po zvoleni nabidky ,,Definice sepnuti relé" se e¢avasledujici okno:

Definice sepnuti rele ﬂ
Seprnuti pi prekroceni [%] Sepnuti pi poklesu [7]
e e U1 min S
[~ U2 max :|¢ [~ U2 min j:
[ udman :|: [ U3 mity j:
[ 10 max :|¢
1 ma ,—i[ Sepnuti pfi prekoteni energie M'h)
[ 12 max :|¢ [ Max. energie
[ 13 max :|¢ IU—
P MNatistzMDS | & Ulogit do MDS | X Zaviit |

Lze zvolit maximalni nagi a proud v procentech dficiho rozsahu, o kterych dojde

k sepnuti relé. Lze také naprogramovat sepnuti pil@oklesu napti pod zvolenou mez.
Pokud je zvoleno vice podminek, dojde k sepnitigginéni alespé jedné z podminek.

Déle je mozné naprogramovat sepnuti reféppekrateni plovouciétvrthodinové energie.
Aktivace se provede zatrhnutim checkboxu ,Max. gieéra zvolenim energie ve Whyip
které ma dojit k sepnuti kontakirelé. Deaktivace se provede zruSenim zatrzeni ,Max
energie“. Navolené hodnoty jgeba ulozit do MDS10 stiskem tigka ,Ulozit do MDS".

Owiit stav relé je mozné i pomoci ovlddaciho programdd.menu ,Aktuélni
hodnoty/Mefidlo” je stav relé indikovan v pravém hornim rohanmou kruhového teérku. Fi
zeleném je kontakt relé sepnufi perveném rozepnut. Textovy popis stavu se objévi p
piejeti mysi nad téikem.

Hodnoly zméfene « Gase 17.1.2007 16:17.10 O
L1 L2 B | wema |
Mapéti [v] 042 i 042 0.42
Proud [A] 0.01 0.0 0m 0.01
Einny wyrkon [W] 0.00 0.00 0.on 0.01
Jalowy warkon [viar] 0.00 0.00 0.00 0.00
Zdanlivy wykion [VA] 0.00 0.00 0.00 0.01
Fazowy posun [o] 0.00 0.00 0.00
Uinik [ 1,00 1.00 1,00
Frekwence [Hz] 50,00
Zobrazit

125%

_______________________________________________________________ v

100% =

0% v

50% v :12

20% ,’;

153 7

20%

B0 =

0%

L1

Iv aktualizowat
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6 Menu aktualni hodnoty

6.1 Méndlo

Tato nabidka umadgitije zobrazit aktualni hodnoty wu&h. Pokud je zastaveno dieni, je
piistroj automaticky fepnut do reZimu zobrazovani. Pokud je sm&tmeieni, nefidlo
funguje také, jen je zakdzantepinat mezi sdruzenym a fazovym d&téam a Zistdva navolena
hodnota dle konfigurace #feni. V pravécéasti je mozné vybrat pbéhy, které budou
zobrazeny v nahledu vlevo. Toto je uZiié zejména ied zahajenim ostréhoébeni, dle
grafickych pfibéht Ize snadno uit sfazovani nafti a proudi a paadi fazi. V horni¢asti
okna jsou absolutni hodnoty ripba proud: a dalSi vetiiny. Hodnoty napti a proud: jsou
pocitAny fres konstanty zadané zvolenim hladiny dtaa proud: pred zahajenim (minulého)
méient.

TBST0 merit X)
Hodnoty zméfeng v case 2122003 13:56.07 .
L1 | L | L3 | N/T/suma |

Jmenovite napéti [v]

Aktualni napéti [v] 222,03 111,10 111.01

Aktualni napéti [%] 96,54 48,30 48,27

Jmenovity proud [A]

Aktualni proud [A] 0.0 0.0 0.0 0.01

Aktualni proud [34] 0.26 0.27 0.28 0.27

Cinny segbkon [ 2.86 1.48 1.56 5,84

Jalowy wkon [WAr 0.00 0.00 0.00 0.00

Zdanliay wkon [via] 2.86 1.48 1.56 5,84

Fazowy posun [o] 0.00 0.00 0.00

UZinik [] 1.00 1.00 1.00

Frekwence [Hz] &0.02

Zobrazit

(« | fazova
(" I sdruZena

v aktualizowvat

Pokud je teba zastavit obnovovani hodnot na obrazovcegfmtzrusit volbu ,aktualizovat*
vpravo dole. Aktualizovat hodnoty Ize idangé dvojklikem na tabulku s hodnotami nebo
dvojklikem na graf.
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6.1.1 Zobrazeni fazorovych diagram
Stisknuti pravého ttdtka mysSi na grafu vyvold popup-menu, které utupeg zobrazeni

fazorovych diagrari jednotlivych fazi, pipadreé celkového fazorového diagramu.

= Fazorovy diagram

T125%..
100%.

R i
R |

T

T esk
ooz .
A TR
SR L1 A

. -
S s0%
Lo 28

:
.

9([=1(E3
[125%..
100%, -
[ 75%.
—»—

Fazovy posun mezi napmi v celkovém fazorovém diagramu je gitdn softwarovw ze

zméienych 64 vzork v kazdém kanale aigsnost je tedy omezena na cca 5%. Je to naprosto

dosta&ujici presnost pro zjighi sméru ot&eni trojfazové soustavy diplizny odhad vektar
Uo a b. Tato nepesnost je patrna zejméndi paraleinim zapojeni vSechii thagitovych
vstupi, kdy jsou vSechna nap ve fazi. Zde je fiklad fazorového diagramu trojfazovéssit

o Fazorovy diagram

(=3
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V souvislosti s fazory jei¢ba zdraznit, Ze i fazové posuny mezi gdm a proudem jsou
méieny s dostatmou pesnosti jen zaipdpokladu, Ze seifi§ neliSi od harmonického
praibéhu a maji dostatmou velikost.

Efektivni hodnoty na§ti a proud jsou gesné u libovolného pbéhu, jsou peitany jako
prava efektivni hodnota z odebranych vZopkimo firmwarem monitoru.

Pribéhy nagti a proud v mefidle nejsou v fistroji nikde ukladany zid/odu pamdtové
nara:nosti, slouzi prav k vypaitu efektivnich hodnot a jako pditka pro spravné zapojeni
fazi v nefidle.

Celkovy fazorovy diagram neni dostupny, pokud jsothznych fazich zadanyuzné
proudové snimse.

6.1.2 Zobrazeni harmonickych

Stisknutim pravého tidtka mySi na grafu s oscilografickymtfpehem veléin v okné metidla
je mozné zobrazit graficky velikost jednotlivychrimenickych az do dvacaté.

Eali=llF 3

Podobr je mozné ziskat i tabulkucégéselnym vyjadenim harmonickych ve tvaru efektivni
hodnota harmonické (faze harmonické).

SEX
U1[V] [ uam [ uam [ e S [ [ o |

Oh O (1E000 0,568 (180,00°] 0511 [180,00°) 0,006 (180.00°) 0,006 {180.00°) 0,006 {180.00°) 0,00 (160.00°)
Th|71323Z7251] 10645 (273907 10E3B(FEZ) | 0M2[27237) 0,012 (2725 0012(272677) 0,012 (276.33°)
BB 1,001 (34507 1016 (37.45) 0,000 (247 50) 0,000 (340,09°) 0,000 (0,414 0.0 [67.15°)

3 |1871(21.995) 0,348 (23.4547) 0,962 (25,862°) 0,004 (281.247) 0,004 (276.27°) 0,004 (27358 0,003 (280.37°)
4 |03 0,458 [(112,19°) 043 112,35 0,000 (135,00°) 0,000 (78,75°] 0001 (2,357 0,000 (12635°)
I EETEE 1737 (101.80°) 1,738 (109.757) 0,003 (28221%) 0,002 (234717 0,002 280.75°) 0,002 (230.04°)
B |07 (12679) 0150122582 0.153(12368) 0,000 (225500°) 0,000 (70.02") 0,000 (8322 0,001 (123157
T [14330267.287 0.710(279.42°) 0.718 (28317 0,002 (265.48") 0,002 (307.84°) 0002 (284 55°) 0002 (292.74°)
8 |047anme) 0.257 (127,07°) 0237 (144,47 0,000 (270,007) 0,000 (152.767) 0,001 (5364) 0,000 {0,000°)

S |26s (16,21 0352 (180,75°) 0,393 (194 267) 0.001 (303517 0,002 (307.21%) 0,001 (287,167 0,002 (281 76°)
10h |0178(3279) 0,095 (30.15°) 0,084 (116,39 0,000 (157.50°) 0,000 (145.747) 0,000 (25.324°) 0,000 (344177
Th [1477 (272,297 0.757 (291 687) 0,775 (305,30°) 0,001 (298.09°) 0.001 (322,13 0001 (310,75 0001 (341.48°)
Teh |0308 (110157 0193 (120,12 0,153 (120,347 0,000 (45,000°) 0,000 (56,25°) 0,001 (88.69) 000 [72.417)

Toh | 0445 (300,35 0,258 [326,53') 0264 (148,747 0,001 (257 68 0,001 (316,887 0,001 (236.62°) 0,001 (308.38°)
Tah|0434(123.75) 0196 (133547 0,204 (148.09°) 0,000 (25250°) 0,000 (1,636 0,000 (50.23) 0,001 (95.46)

T |0.832 (131 687 0.410[143.82°) 0,406 [165,70°) 0,001 (325,12°) 0,001 (282.45°) 0,001 (323917 0,000 (335,2°)
TEh |00 (125,22 0,122 (10239°) 0076 [135,00°) 0,000 (180,00) 0,000 (45,000°) 0,000 (11657 0,000 (180,00°)
17h |0143(8769) 0,088 (77.18°) 0,032 (104,357 0,001 (315,047 0,000 (233.207) 0,001 (310817 0,000 (353.62°)
Th [02301133.417 0.084 [143,847) 0.081 [164,147) 0,000 (87.50°] 0,000 (43.34°] 0000 (77.17°] 0001 [146.07°)
T |0227 141,72 0133 (145,43 0.058 (162,717 0,001 (309,64°) 0,001 (339,857) 0,001 (330,317 0,007 (283.04°)
2h | 0207 (160,857 0,072 (139 567) 0058 (173,27 0,000 (315,00°) 0,000 (33.750) 0,000 (14224°) 0,001 (252.41%)
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6.2 Histogramy

Tato volba zobrazi aktudlni statistické hodnotyamgti MDS10. Jedné se o histogramy,
extrémni hodnoty naji a proud a trend poslednich 15 minut. Hodnoty jsou repreremy
tabulkami a graficky.

6.2.1 Zé&lozka Tabulka a statistiky

Tato zaloZka zobrazi aktualni histogramy v textpedol®, jsou zde zobrazeny vSechiidy
a paet minut, ve kterych se né&pa proud v uvedenycthitiach pohyboval.

Ve spodnitésti okna jsou maximalni a minimalni hodnoty ¢tapaznamenané&hem nétreni
a maximalni hodnoty proud

Statistika a histogramy @l

[v automaticky sktualizowvat

i| 15 minutové hadnoty ] Histograny ] 15 minukawy graf ]

Tabulka minutovich hodnot napéti a proudi

(%] 010 1020 ‘20-30 ‘30-40 ‘40-50 ‘50-50 ‘ED-?D ‘?D-BD ‘su-sn ‘su-mu ‘100-110 ‘110-120 ‘120-1 a0 ‘>130°/o
U [mir] ] ] ] 0 0 0 0 0 /079 1 0 0 0
Uz[min] |0 ] ] ] 0 0 0 0 0 36040 40 0 0 0
U3fmin] |0 ] ] ] 0 0 0 0 0 32 2780 0 0
IOfmin] [36080 |0 ] ] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M[min] [19105 10228 2937 3341 450 13 0 0 0 0 0 0 0 0
IZ[min] |25439 4853 4506 1199 82 1 0 0 0 0 0 0 0 0
I3[min] [14382 12927 2892 (aO007 2413 429 30 0 0 0 0 0 0 0
Tabulka extrémi napéti a proudd

|0 |Trnax ‘IEma:-: |I3max ‘LI'Irnax ‘U2ma:-: |L|3ma:4 ‘U'Irnin ‘U2min |L|3min ‘sumalmax ‘
B3] 77.34 70,43 86.23 1013 10076 10162 (9435 96.33 96.60 226.30

daturn |2272 2006|101, 2007 (161, 2007 |31, 2007 412007 41,2007 402007 2612 2006 41,2007 |31.2007 9.0, 2007
Las 3:45.30 31028 8:17.08 2090 73054 73057 7:30.54 202858 7114 34651 3:09.28

(as odedtu hodnat; 16.1.2007 11:05.32 B Aktualizovat ‘ K Zusi ‘
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6.2.2 ZaloZzka 15 minutové hodnoty

Tato zaloZka obsahuje tabulku s minutovymi hodnotestupi za poslednétvrt hodiny. Déle

jsou z &chto hodnot vyp&teny plovouci hodnoty n&g, proudi, U¢iniku a energii.

Statistika a histogramy

Tabulka statiztky |

Seznam poslednich 15 minutowych hodnaot

] Histogramy] 15 minukawy graf]

[v automaticky sktualizowvat

16.1.2007 11:05.32

3

Plowouci Strthodinowé primény

t-1min [t- 2min ‘t-Smin |t-4min |t-5min ‘t-Emin ‘t-?min ‘t-Smin |t-9min |t-'IEImin‘t-'I'Imin‘t-12min‘t-13min|t-14min|t-15min‘

LM 1] 5795 97.96 a0l (909 9G04 (9794 9TE3 974 GRG0 9742 9RBE  97EE (9766
UZ[%] [98E1 9891 9892 (9896 (9901 (9901 (9895 98ES 9865 (9B7I 974 9BFZ  9RT0 (9867
U3[x] [9693 9907 9906 9903 (9902 (9900 (995 9AEG 969 SRF0  9RTD  SBF4  5RT0 (9862
Mz [ox o3 ox o3 o3 03 o3 0xd o3 od 03 ox 03 |o:

IZ[%] |3687 3683 3R72 3647 (3575 3739 3694 3962 3757 3447 3456 3369 3602 (3522
I3[%] |2852 2740 2820 (2706 |27.20 |Z7B1 (2737 2905 2899 (2699 2872 2676 2859 (2896
0% [46E5 4661 4719 4640 (4607 (4654 4673 4883 4877 (4715 4731 4675 dEE4 5354
Fil[] (1207 365 3942 (G111 |381 (3890 (2903 (3335 4767 (4538 2817 260 453 (3764
Fiz[] |0B0 017 3807 2064 (014 |BBO 048 534l 563 739 763 126 091 (2544
Fid[] [21343 34689 30967 I3475 (35499 33512 33433 24300 276ES 26490 16811 17772 27188 31649

37.83
98.53
3876
03
3319
2772
48.26
28.95
|7
29616

MES BEES ‘ U3z ‘ 0[] ‘ 1[z] ‘ 120%] ‘ 13] | Fil[a] | Fi2[o] | Fi3[o] ‘E1[Wh] ‘E2[Wh] ‘ES[Wh] ‘E[Wh] ‘
98979 (9885 0. 00 (2784 4771 2337 (1716 (28309 312300 402 £ 42335 53834
? Aktualizovat ‘ x Zrugit ‘
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6.2.3 Zéalozka Histogramy
Tato zaloZka obsahuje grafickou reprezentaci hiatofy ze zalozZky ,tabulka a statistiky*.

s v Z

V pravécésti okna je mozno #énit styl grafu a vetiiny, které budou zahrnuty do histogramu.

Statistika a histogramy b__q

Tabulka statistiky ] 15 minutavé hodnaty 15 miriutavy graf ] v automaticky aktualizovat
Weliding
tas [%)] Histogramy velitin zméfenich monitorem MD510 Em
L Legenda: m
[H)
. o — || e
7 10|
U3 —
a0 o — v 11
I Vs
2 — | v
Styl grafu
" Dbms
" \oplA

2
=
o
=
m

=

70

&0 13—
50

40

30

20

10

. L | . I

10 20 30 40 50 &0

0 70 a0 a0 00 10 1200 1300 wstup[F]

(as odedtu hodnot:  16.1.2007 11:05.32

Statistika a histogramy le

Tabulka statistiky ] 15 minutové hodnaty  Histogramy l 15 minukow graf ] v automaticky aktualizovat
eliding
Bas [] Histograrmy welitin zméfenich monitorem MOS10 Em
100 Legenda: m
-
. o0 — | e
g |
e Uz —
0 — v 11
- i s
e — || Fmm
50 I3 —
Sl grafu
" Dby
= Wiplf
" Yede
] 10 20 a0 40 50 [=11] 70 an g0 100 10 1200 1300 -»wstup [%]
(as odedtu hodnot:  16.1.2007 11:07.04
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6.2.4 Zalozka 15 minutovy graf

Tato zaloZka obsahuje grafickou reprezentbethodinové historie nagi a proud ze
zaloZzky ,,15 minutové hodnoty".

Statistika a histogramy rg|

Tabulka statistiky ] 15 minutasé hodnoty ] Histograny [v automaticky aktualizovat
Weliding

rozsah [%] Crvrthodinowa historie napét a proudd Em
130 Legenda: m

120 " — | ZHE

uz —

10 S

n — v 11
10—

I iz
= e — | FHE
70
B0
50 e

— |
30 ]
20
10 [H_:"
0
bl -2 3 -4 -5 ‘B 7 -8 -9 10 11 12 13 14 15 &az [min]

Je zde vidt vyvoj vstupnich nagi a proud v poslednich 15 minutach, jednotlivé minutové
hodnoty jsou pirmérem nagti a proud zmérenych v 60 sekundach kazdé minuty. Ze
stejnych hodnot jsou pdany histogramy.Ctvrthodinové hodnoty se wistroji nikam
neukladaji a slouzi pouze pro vyes plovoucichitvrthodinovych energii.

Histogramy se pditaji vZdy z minutovych praméra napéti a prouda bez ohledu na to,
jaky interval uzivatel zvoli pro ukladani dat do paméti FLASH p¥i programovani
méieni do pristroje.
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7 Vyhodnoceni

Toto menu nabizi funkce pro vyhodnoceni dat uloZengysouborech a jejich export do
jinych aplikaci progednictvim schranky nebo textovych souhor

7.1 Vybér souboru

Tato volba umoiiuje uzivateli vybrat datovy soubor ke zpracovaritu&lni vybrany soubor
je zobrazen ve spodni ESprogramu.

COoM1 Datovy soubor:rozvodna_Egu_vanoce.mds

7.2 Informace o m éreni

Zde je mozZné zobrazit hlakiu zvoleného souboru a zjistit tak zakladni Gdajeseeni.
Informace z tabulky Ize zkopirovat do schranky Véwd.

nformace o datovem souboru: dovolenaZd.mds m
Firmnware piistroje MDS10 P B5.1b
“rabni Sizlo MDS 3
Cas staeni dat z MDS10 25.8. 2006 91835
Jmenovitd hladina sduz. napét 398,37V [méfeno fazové napét]
Caz spusténi méfeni 30.E. 2006 9:00.00
Typ spusténi 0Od &azu
Interval zaznaru Tmin
Ukladana maxima A U2U30N I2I3F1 F2F3
Ukladana minima UTU2ZUZI0NI213F1 F2F3
Ukladané primény UTU2ZUZI0NI213F1 F2F3
Kiuhovani aklivel
Synchronizace T pfi startu Ana
Mazew Testovach méfeni
FPoznamka kruhoeani
FEil Luka$ Potacek
Froud [znimad] 10 B4 [BA./54]
Froud [znimad] 11 B4 [BA./54]
Proud [snimad] 12 B [BA/BA)
Froud [znimad] 13 B4 [BA./54]
:-.5 Export do schrénky " Ok
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7.3 Zobrazit statistiku

Tato volba umozni zobrazit statisticka data obsaxerzvoleném datovém soubortidy
napsti a proud jsou po 10% ré¥iciho rozsahu, v kazdéde je patet minut, ve kterych se
minutovy pfimér dané veliiny pohyboval.

7

V dolni ¢asti okna jsou extrémy né&a proudi zaznamenané&hem ngreni.

o Statisticke udaje ze souboru MDS: C:\Programy'\MDS\MDS10%Aku kamna.mds

Statistické rozloZeni hodnot napéti a proudd od 6.4, 2007 13:39.08 do 13.4. 2007 8:38.31

sz |00 |1u-20 |2u-3n |30-40 |4u-5n |50-sn |su-m |m-80 |BD-SD |90-100 |1nu-11n |110-120 |120-130| >130 |
U1 [min] |9 0 0 0 1 9764 0 0
U2 [min] |9 0 0 0 0 0 0 1 0 9764 |0 0 0 0
U3 [min] |9 0 1 0 0 0 0 0 1 g2 1 0 0 0
IOfmin] [9774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M[min] [6358 8 534|311 579 323 |z 180 42 (46 5 72
1Z[min] |6358 8 5% |312 578 323 |z s [4m |40 76 1
I3[min] [6359 8 560|311 555 19 280 375 184 429 4 70 3

Extrémy napéti a proudd zaznamenané od 6.4. 2007 13:39.08 do 13.4. 2007 8:38.31

10max Tmax |I2max |I3max |U1max |U2max |U3max |U‘Imin |U2min |U3min |sumalmax |
[%] 18718 186,55 138,54 10081 100,83 1mas 0.00 0.00 0.00 511,93
Welikost 0.86 & 56,15 & 55,97 & 4156 & 23.86Y 23191y 23264Y 000V 0.00% 0.00%
datum B4 2007 64 2007 6.4 2007 6.4 2007 8.4 2007 104 2007 1042007 E.4.2007 64 2007 64 2007 |6.4. 2007
tas 134301 134301 134251 134315 236835  &19.42 8:19.43 134334 134336 134348 134315

il Graf | XK Zaviit |

Tlacitkem ,Graf* je mozno zobrazit Gdaje graficky:

& Histogramy napeti'a proudis

Weliding
tas [2] Hiztogramy z obdobi od 2212, 2006 3:45.29 do 2.1, 2007 11:42.28 Em
100 Legenda: m
m —
a0 Uy — g Us |
a0 Uz — :mli
g — v 1
70 I iz
:— ||
B0 13—
50 Styl grafu
" Obryps
40
" Wiplf
a0 (o Vedle
20
10
, U L |
] 10 20 30 40 50 eO0 Y0 80 90 100 10 120 130 -rwstup [%]
x Zavwfit |

s v Z

V pravécésti tohoto okna je mozno 2mit styl grafu a zobrazené v&hy.
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7.4 Zobrazit intervaly

Tato volba zobrazi vtabulce hodnoty ze vSecheiemych interval a vSech ukladanych

velicin. Natitani miZe trvat podle vykonu gdtace i nékolik desitek sekund.

Informace o méfeni

Hazev méfeni: Méfeni rozvodna EGU Zatatek méfeni: 22122006 9:45.29

Poznamk.a: mefeni 23.10.2006 Diatum staZeni; 21,2007 11:42.28

Héit Potééek, Jirgala Interval 28znamu: 1 min
Cas zéznamu Ulmax [36] |UTmin %] [Wpru36] |U2max[%] |U2min[%] [U2pru(%] |Udmex (2] [U3min [35] |U3pru[3] |0max[36] [I0min[36] [Opru[36]  [Imax[%] [Hmin[%] |{pus
22.12.2006 9:46.00 96,90 96,69 96,79 97,93 97,74 97,83 a7.84 97.68 a7.7? 031 o 030 4396 40,92 41,91
2212, 2006 3:47.00  |96.77 96,62 96,69 97.91 9774 97.84 a7.87 97,66 a7 031 0.3 0.30 4372 40.66 4142
2212, 2006 3:46.00 |97.25 96,08 96,72 97.91 97.49 97.74 98,67 97.28 a7.92 031 0.3 0.30 4307 39.3% 41,18
2212, 2006 9:49.00  |97.26 96,19 96,79 97.97 ar.a1 97.73 98,36 497,26 97.76 031 0.3 0.30 56,41 3r.20 3882
2212 2006 8:50.00 |96.87 96.32 96.75 97.75 47.23 97.62 a8.20 47 46 a7.84 0.31 0.31 0.30 56,40 37.26 3828
2212 2006 8:51.00 |97.24 96.24 96.72 97.86 47.16 97.60 4832 4739 47.92 0.31 0.31 0.30 57.84 36.93 41.6C
2212 2006 85200 |97.27 9612 96.76 97.84 47.23 97.66 48,38 87.37 47.93 0.31 0.31 0.30 BBB6 34967 41.6C
2212 2006 85300 |97.28 96.65 96.63 97.88 47.63 9772 4861 47,66 47.99 0.31 0.31 0.30 4366 3662 41.0¢
2212 2006 85400 |97.68 96.60 96.90 98.02 47.43 97.68 4862 47 46 47.97 0.31 0.31 0.30 5260 35.56 3867
2212 2006 85600 |97.34 96.27 96.93 97.93 47.38 9772 a8.81 897.47 a8.02 031 0.31 0.30 5402 36.29 37.6E
2212 2008 95600 |97.46 9663 96.96 97.98 97.54 97.75 9865 47.74 9805 0.31 0.31 0.30 39.88 3484 37.02
2212 2008 3:57.00 |97.21 96.02 98,80 97.97 gz.21 97.63 9831 47,44 97.91 031 0,31 0,30 55,08 3584 37.8%
2212 2006 35800 |97.11 96.47 98,87 98.04 97,27 97.68 98,28 4745 9782 031 0,31 0,30 5476 3803 41,02
2212 2008 3:59.00 |97.08 96,56 98,32 97.87 97,45 97.73 98,20 47,69 98085 031 0,31 0,30 50,68 3818 3872
22122006 10:00.00 |97.11 9648 98,35 97.85 97,27 97.69 ag.21 4754 9803 031 0,31 0,30 5437 3589 37.4€
2212 2008 10:01.00 |97.05 96,88 98,38 97.92 97.68 97.82 9817 47,87 9803 031 0,31 0,30 3978 3578 3732
2212 2006 10:02.00 |96,98 96,78 96,87 37.91 97.66 97.78 ag,0? 97,85 a7.97 0,31 0,31 0,30 3844 3535 36,8E
2212 2006 10:03.00 96,93 96,82 96,50 97.91 97,67 97.80 9814 97,93 as.04 0,31 0,31 0,30 41.24 36.08 3850
2212.200610:04.00 96,94 96,74 96,86 97,95 97,59 97,75 98,24 97.89 98,06 031 o 030 4061 38.03 3872
2212.200610:05.00 |97.01 96,55 96,85 9. 97.46 97,78 98,16 97.68 98,06 031 o 030 5717 31 4167
2212, 2006 10:06.00 |97.01 96,69 96,85 97,67 a7.61 97,76 98,20 97.94 98,05 031 o 030 4177 3834 3960
2212.200610:07.00 |97.11 96,35 96,86 97,90 az.el 97,69 98,18 97.54 9803 031 o 030 55,28 3833 3962
2212, 2006 10:08.00 |96.87 96,34 96,72 97.80 a7.20 97.68 9818 97,64 g0 031 0.3 0.30 57.78 39.65 41,28
2212, 2006 10:09.00 96,95 96,68 96,62 97.91 ar72 97.81 9g.23 97.91 ag.04 031 0.3 0.30 42,32 36.59 387
22122006 10:10.00 |97.42 96.45 96.92 97.94 azd 97.82 4819 47,60 a8.01 0.31 0.31 0.30 63563 36.56 3761
22122006 10:11.00 |87.17 96.46 96.95 9791 47.52 97.79 4819 47,66 a8.07 0.31 0.31 0.30 5412 36.59 378
22122006 10:12.00 |897.30 96.70 96.91 97.87 47.57 97.78 a8.20 87.77 4810 0.31 0.31 0.30 4811 36.49 3862
22122006 10:13.00 |87.00 96.37 96.69 97.86 47.35 97.77 4813 497,62 47.98 0.31 0.31 0.30 BE13 36.67 3872
22122006 10:14.00 |97.04 96.81 96.93 97.86 4773 97.80 4817 58,00 a8.09 0.31 0.31 0.30 41.84 36.72 38,7Ev
<

>
% Export (i Graf X Zavfit

Hodnoty je mozné zkopirovat do schranky, nebo drwat do textovéhdi *.csv souboru
Citelného nap v programu Microsoft Excel.
Tlacitkem graf je moZné zobrazit zbené hodnoty v grafu.

7.5 Casovy pr gbéh
Tato nabidka umozni zobrazit #fené hodnoty v grafu. Po wiu tohoto menu se objevi
okno, kde je mozno vybrat vé&iny, které budou zobrazeny v grafu.

Préimény b amima tinima Wik
v U1 pru I~ U1 max I~ U1 min I~ P
v L2 pru I UZ max I U2 min [ P2
v I~ U3max [~ U3 min I P3
I Nopru I 11 max I 1 min m
I 12pm e E [ 12 min I Q2
I 13 pu I I3 ma= [ 13 min [ as
[ 10pmu I I0rnax [ 10 min ™ 51
I~ acinik L1 pru I~ deinik L1 max I~ deinik L1 min ™ sz
[ deinik L2 pru ™ deinik L2 max [ deinik L2 min [~ s3
I aginik L3 pru I GEink L3 max [ G&ink L3 min — F1+P24P3
[ Q1+02+03
[~ 51452453
222 Implicitni” barwy | o 0K x Zruit |
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Zde je nutno zaSkrtnout alespgednu poloZzku, maximétn vSak 9 poloZzek. Ke kazdé
z velkin je mozné giradit vlastni barvu. Tato barva bude uloZendi agsledujicim spu&ti
jiz implicitné nabizena.

Volbu je poté nutné potvrdit iitkem ,,OK". Nasled® se zobrazi graf zéenych vekin.

B el o)::a|e|=| =2 [a =g EOlE1A] [T

[

29,0
1100

2285

220100 1000

275
27
B5 800
Z60
700
255
250 g 0l
i
7245
22410
235
40,00

22310 Kurzor
x|
11,2006 10:03:00

2225 30,00
22210
20,00
221 5

22101 10,00

2205

T T T T T T T T
4:00:00 B:00:00 8:00:00 10:00:00 12:00:00 14:00:00 16:00:00 180000 Eas

hodnota1: 8112006 6:44:00
hodnota - 8.11.2006 14:27.00
nzdil N74300

Graf pak nabiziadu funkci, kterymi je moZnofigptsobit graf dle vlastnich poZadavk
NejpouzivawjSi ukoly je mozno provést pomoci mysSi, dalSi gt§&i Ukony je mozno provést
pomoci horniho panelu.

Pri najeti mySi nad ikony v panelu se zobrazi bulblidknapowda (hint) s blizSim popisem
tlacitka.

7.5.1 NejbéznéjSi funkce

Zoom: provadi se mysi, stiskem levéhocilea a taZzenim se vybere oblast, ktera ma byt
zwtSena. Po uvolni levého tlgitka dojde k zoomu oblasti uvhitybérového rdmce. Pokud
byl zahajen vybr ze Spatného mista, je mozno probihajiciévybrusit stiskem pravého
tlacitka mySi za stalého drzeni levého.

Navrat zpét: je mozno provést pravym titkem mysSi az do urovn prvniho zoomu.

K puvodnimu celkovému grafu je mozno se vratit k cedru pfibéhu stiskem zeleného
tlacitka v horni nabidce.

Kole¢kem mysi je mozno posouvat graf dofedu ¢i zpét.
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7.5.2 Funkce z panelu nastroj

Panel nastrdj je implicitné umisgn v hornicasti grafu a vypada nasled@fule verze
programu se mohou grafické symboly ngilisit):

alsl si:ale|= =2 Alslgl #l0/=A] ik

el [, SRR

L=

== uloZeni stavajiciho grafu jako obrazku do souboru
= vytisknuti stavajiciho grafu
kopie grafu do schranky
E prekreslit graf
L]
k| zobrazit celé greni
k-l undo — vraceni dofpdchozi Grovié zoomu
E redo — vraceni se po veélando do dalSi urownzoomu
=
— posun grafu vlevo
="
— posun grafu vpravo
= vybér velicin a jejich barev
o zvolit vlastni n&fitko
H zobrazit/skryt mizku
L] zobrazit/skryt hranice grafu

zobrazit/skryt legendu

povolit/zakazat automatickou volbutitka (autoscale)

o |2 L

zobrazit/skryt okno s Udaji o s¢asné pozici v grafu

>

zobrazit/skryt upozogmi nad grafem
modra - reset
cervena — fekroteni rozsahu
zelena — chydici hodnoty v nétené posloupnosti (vypadky)

L‘E zobrazeni kurzadr

zdvojnasobeni vybranéliasového useku

Od verze softwaru 3.05p je panel nastrogely graf gepracovan, panel nastioje mozné
pietdhnout mySi kamkoliv na graf. Pro rychlou orientse @i pohybu mysSi nad tédtky
objevuje naposda (hint).
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7.5.3 Zobrazeni kurzor U

Do technickych zprav byvacéiné zajimava mista v grafu ozitaa doplnit informaci o
velikosti jednotlivych veliin. K tomu slouzi funkce zobrazeni kurzoKurzor se umisti do
grafu stiskem klavesy CTRL a naslednym vyhledantdagdovaného mista v grafu mysi.
V okamziku, kdy chceme kurzor nastalo umistit, paditwe toto stiskem levého tiaka mysi.
Toto Ize udlat ve dvou mistech. Program doplni do spadsiti grafu hodnoty odpovidajici
pozici kurzofi a pokud jsou umishy dva, vyp@ita i rozdil mezi jejich hodnotami.

Priklad uvadi nasledujici obrazek:

Mo A
el ; | ; ; ; T
g : g g g il

2295
1000
2230
22851 0.0
22810
275
227,01 700
2255
2250
255 g0

22510

4000
2245

2240
20,00

2235

250 20,000

2025
10,00

22210

221 51 0,000

2210

T T
16:00:00

T T T T
16:00:00 8:00:00 16:00:00 8:00:00

T
0:00:00 0:00:00
Ne 24.12.2008 Ut 26.12.2008

hodnata 1 2212.2006 20:24.00  UT: 2285
hodnota 22 24122006 17:4500  U1: 2244Y
rozdil 1:21:21:00 U1: 414w

Pokud je teba ¢erveny nebo modry kurzor umistit jinam, v panelwstr@gi se vypne
piislusny kurzor:

112

Poté je mozné kurzor umistit na novou pozi¢ipadreé jej novym stiskem tkitka v panelu
nastrofi opét zobrazit.
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7.6 Energie

7.6.1 Zé&loZzka tabulka energii

Tato volba je ufena pro vyhodnoceni energii &ficich intervalech. Nize byt napiklad
pouzita pro zji&ni, zdali nedoSlo kigkroteni limitu odebranétvrthodinové energie.
Po zvoleni této funkce se zobrazi podobné okno:

Vi vyhodnosavansha ek

0 [Brmms] [swm o _bess — il
= . —————— &b iecho fo =l [i5 2
o | 212007 =] [11:4200 b | L _stiegl - sHgig
Tabulka energii jFﬁZDly
Interval Cinng odhir L1 [wh] |Cinné dodavka L1 [Wh] ‘Ja\uvy odbér L1 [vArh] ‘Ja\nvé\ dodéwvka L1 [Wark] |C\nnyudhér L2 [h] ‘émmé‘ dodéwvka L2 [wh] |Jalnvy odbér L.":
22.12.2006 9:46:00 - 22.12.2006 10:00:00 -1908 0,000 3685 1085 -175.6 0.000
22.12.2006 10:01:00 - 2212 2006 10:15:00 |2552 -173.7 0,000 2868 2218 0,000 0.000
22.12.2006 10:16:00 - 22.12. 2006 10:30:00 12253 888 0.000 3336 2150 0.000 0.000
|22.12.2006 10:31:00 - 22.12.2006 10:45:00 | 3351 0,000 0,000 1601 2266 0,000 0.000
22.12.2006 10:46:00 - 22.12.2006 11:00:00 |2943 0,000 0.000 2010 2217 0,000 0,000
22.12.200611:01:00- 22122006 11:15:00 |2950 -2.26 0,000 1789 1750 0,000 0.000
22.12.2006 11:16:00 - 2212 2006 11:30:00 (2862 -7.82 0.000 2000 2634 0,000 0.000
22.12.2006 11:31:00 - 22.12.2006 11:45:00 | 2481 -370.6 0.000 9345 13749 656 0.000
22.12.2006 11:46:00 - 22122006 12:00:00 |1529 -174 0.000 2388 2776 0,000 0.000
‘2212 2006 12:01:00-2212 2006 12:15:00 |2180 -146.6 0.000 2245 2526 0.000 0.000
‘2212 2006 12:16:00-2212 2006 12:30:00 {2316 -278.3 0.000 1929 2428 0.000 0.000
‘2212 2006 12:31:00-2212 2006 12:45:00 {2165 -435.2 0.000 1963 1928 -60.7 0.000
22.12.2006 12:46:00 - 22.12. 2006 1 3:00:00 |1443 -408.1 0,000 2578 2457 0,000 0.000
22.12.2006 13:01:00 - 2212 2006 13:15:00 |2434 431 0,000 1273 1062 -1638 10,000
22.12.2006 13:16:00 - 22.12. 2006 13:30:00 12140 0.000 0.000 2104 1915 0,000 0.000
22.12.200613:31:00 - 2212 2006 1 3:45:00 |3086 0,000 0,000 436.0 1977 0,000 0.000
22.12.2006 13:46:00 - 22.12.2006 14:00:00 | 1648 -3218 0,000 2018 1096 -1442 0.000
22.12.200614:01:00- 2212 2006 14:15:00 |1742 -4.93 0,000 2084 1800 -13.25 0,000
22.12.2006 14:16:00 - 22.12.2006 14:30:00 12171 -24.03 0,000 1733 1842 0,000 0,000
|22.12.2006 14:31:00 - 22.12.2006 14:45:00 | 1676 -132.8 0.000 1689 1746 0,000 0.000
22.12.2006 14:46:00 - 22.12.2006 15:00:00 |603,4 <3266 0.000 2475 17z 0,000 0,000
22.12.2006 15:01:00 - 22.12.2006 15:15:00 |672,2 H12.7 0,000 2376 1682 0.000 0.000
22.12.2006 15:16:00 - 22.12 2006 15:30:00 | 2045 -60.7 0.000 1384 1649 0.000 0.000
22.12.2006 15:31:00- 2212 2006 15:45:00 | 2678 0,000 0.000 1727 1835 0.000 0.000
22.12.2006 15:46:00- 22.12. 2006 16:00:00 | 2511 0,000 0.000 5815 1855 0.000 0.000
22.12.2006 16:01:00 - 2212 2006 16:15:00 12430 0.000 0,000 3788 1702 0,000 0.000
22.12.2006 16:16:00 - 22.12 2006 16:30:00 12237 0.000 0,000 796,3 1750 0,000 0,000
|22.12.2006 16:31:00- 2212 2006 16:45:00 |2175 0.000 0.000 3727 1380 0,000 0.000
22.12.2006 16:46:00 - 22.12.2006 17:00:00 |2031 0,000 0.000 5049 1723 0,000 0,000
22.12.200617:01:00- 2212 2006 17:15:00 |2022 0,000 0,000 6767 1623 0,000 ‘0.000
22.12.200617:16:00- 22.12.2006 17:30:00 |1908 0,000 0.000 869.0 1078 -58.6 0.000
22.12.200617:31:00- 2212 2006 17:45:00 |1136 -192.8 0.000 1841 1940 -66.8 0.000
22.12.2006 17:46:00 - 2212 2006 18:00:00 |1185 -187.9 0.000 1685 1629 0,000 0.000 |
I< 3]

Program se pokusi najit optimalni interval pro vithaceni energiiipprvnim oteveni okna.
P méficim intervalu 1 min program navrhne 15 minutovienval pro vyhodnoceni energii.
Je Zejmé, Ze pesnost hodnot vyptenych pro kazdy interval zavisi na tom, zdalirjeerval
pro vyhodnoceni ditelny beze zbytku intervalem &ficim.

Pokud neni interval zvolenigsré, program na to upozorrdervenou textovou informaci
v horni¢asti okna. Pokud je &hici interval 1min, vSechny intervaly pro vyhodnotenergii
jsou dostaténé presné. Interval pro vyhodnoceni energii je moznéantive volbach v horni
¢asti okna v rozsahu 1 min az 1den a 59 min.

Déle je mozné vybrat Zatek a konec vyhodnocovani (od kdy, do kdy). Pokurlvolencas
mimo mefenou oblast, program takovy Udaj automaticky nahmeahéni hodnotowasu.

Poté je nutno stisknout dako ,Prepciitat’. Pokud je interval fliS jemny, trvd vypoet
podle vykonnosti procesoru gitece i nekolik desitek sekund.
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7.6.2 ZaloZzka fazory
Tato funkce zobrazi fazorové diagramy v jednotllvy€azich a ukazuje, ve kterych

kvadrantech se pohybovatiaik béchem ngieni. Velikost vektoru odpovida velikosti proudu

v dané fazi. To davacasténou predstavu a proudovém zatizeni ¥isném mist. Jednotlivé
kvadranty jsou popsany i s ohledem na&@diebo dodavku.

bl Energie

“Vibér vphodnosovaného Gseku

catek |

122006 ¥ [ 34600 = —

06 [212007 <] [1ae00 =

Tabulkaenergil Fézary |

S -

100%

Interval

o5l 5 i

7.6.3 ZaloZka Bilance
Zalozka bilance obsahuje sy ¢innych, jalovych a zdanlivych energii v jednotlivwtazich

i v sunt vSech fazi.

Wobér vwhodnocovaného dseku

Ok (G 42007 ] [134100 =] & gataisk) ’\/P—l Imervak

Do [12.4 2007 ~| | @380 :L::::SD e o =l 15 2l

Tabulka energii] Fazany Bilance ]

L1 L2 L3 Celkem

Sinna dodavka [uvh] ] -204943 -413439
Sinny odbér [h] 2437 120474 197.6 120915
Jalowé dodévka [Wiarh] 127458 208195 126321 4604974
Jalowy odbér [VArh] 0,000 0,000 0,000 0,000
Celkem ginna energie [Wh] 208252 120474 -204746 -292524
Celkem jalova energie [WArh] | 127459 208195 126321 4604974
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7.7 Kvalita

Okno kvalita umoiuje zobrazit vyhodnoceni kvality podle nor@i$N EN 50 160 (v ramci
moZnosti danych hardwarentigiroje). Je mozné nastavit i vlastni kritéria @gihoceni.

7.7.1 Textové vyhodnoceni
Zalozka Textové vyhodnoceni obsahuje zakladni teéxiaformace o z&tenych datech.

[‘3" Kvalita rmfim 1
: || Grafické V_I.Jhndnou:eni]
Soubor:  Aku kamnamds MEFil: od | E. 4.2007 ﬂ|13:41:DD ==l : "
Nazev: Poznamka: Do |13-4-2DD? jl 83800 = - -
Yeligina, Morma Marmé&fené hodnoty |\-’yhuvuje |
Interval zaznamu 1 min Ang
De&lka mefeni 1 tyden B dnd 18 hodin 57 minut  |Me (Chyb&jici intervaly!)
95% intervald L1 +10% -10%: 0171 -2.24 AnD
95%: intervald L2 +10% -10%: -0.241 -2.33 Ano
95% intervald L3 +10% -10% 0113 -2.26 Ano
95% intervald celkem +10% -10% 0113 -2.33 Ano
100% intervald L1 +10% -15% 0180 -92.2 Me
100% intervald L2 +10% -15%; -0.226 -92.4 e
100%5 intervald L3 +10% -156% -0.101 -97.0 e
100% intervald celkem | +10% -15% 0101 -97.0 Me

V pravé hornicasti okna je mozno vybrat vyhodnocovany intervdhé¢itko & slouzi pro
piepaitani vysledk dle no¥ zadanych kritérii. # kliknuti na tabulku pravym tidtkem
mysSi se zobrazi kontextové menu, které umozni kabzkopirovat do schranky, vytisknout,
nebo upravit kritéria vyhodnoceni:

Hastavenf parametru vyhodnoceni kvality W
Hranice pro fin Hranice pro wh
95% intervald 95% intervald

homi hranice 2] |4p = harni hranice [%] =
dolni hranice [2] |40 = dolni hranice [2] |40 =

. . WyFazavani intervall
100% intervald g

{» nepvzdaleng@ od Uim

L =
enifli=s=(# - & 25 e A

dolni hranice [2] |15 -

EN GOTED | o 0K
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7.7.2 Grafické vyhodnoceni

Grafické vyhodnoceni zobrazi graficky rozloZeni ediesinutovych nagovych pameéra.

V levé ¢ésti obrdzku je mozné zobrazit skryt 100% ¢i 95% intervah, zmenit kritéria

vyhodnoceni, vytisknout obrazek zkopirovat obrazek do schrankyii Pohybu mysi nad
jednotlivymi tletitky se zobrazi bublinkova napsa (hint).

Desetiminutoveé primény napét od 6.4.2007 13:41:00 do 13.4.2007 8:38:00

raricag5%_
Hranice 100%
95% wzorki

e r—

100% wvzarkid

UiL1) ’ uiL2) . ’ U(L3)

Ak kamna.mds

7.8 Export pro databazi

Tato volba umokuje exportovat data do textového souboru csv. D#dena v nativnim
formatu MDS10 (*.mds) jsou binarni a bez znalostitimi struktury naprosto delna, na
druhou stranu zase snadno a rychle stiojiitelna a nezabiraji na disku zbyme& misto.
Funkce exportu otevira moZnostéfsd a dale zpracovat zifena data fipadre je zaadit do
databazovych systém

Po zvoleni této funkce se program zepta na nazeboso, do kterého mé exportovat data ze
souboru MDS. Vlastni export trva typicky v zaviglosa délce souboru jednotky sekund.
Soubor je textovy, ale optimalizovany pro strojéteni.
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8 Nastaveni

Toto menu obsahuje dddové moZznosti, kde Ize definovat chovani prograrRavni
polozkou je ,Komunikace“, ktera byla pro svou z@sadilezitost uvedena v samostatné
kapitole 2.

8.1 Definice nap étovych hladin
Toto okno umozniifidat nagt'ovou hladinu, kterd se bude nabizet uZivat&lppgramovani

nového mdieni. U napti je situace pogkud slozigjSi nez u proutl, protoze jeitba rozliSit
fazové nebo sdruzené&ieni.

Pokud je teba gidat novou hladinu, je nutné v prviddd zaSkrtnout dole funkci ,Editovat
tabulku“. Barva tabulky se poté 2m na bilou a je moZnoiidavat nové polozky nebo
editovat stavajici. Prvni polozka ,N&jmva hladina“ je textovy popis hladiny, ktery se bud
objevovat uzivateli. Polozka ,Sdruzené atip udava velikost sdruzeného rpna dané
hladiré. Polozka ,Preferované &eni“ ugi typ méreni sdruzet nebo fazow, polozku Ize
meénit stiskem poatetnich pismen slov (s,f). UZivateli se poté impli¢itvbjevi tato moznost,
ale miZe toto @i programovani rreni znénit.

Tlacitko ,Seradit* seadi poloZzky v tabulce podle velikosti. Potvrzeni@K;," bude tabulka
uloZzena do souboru v adréisavladaciho programu, stiskemditka ,Zrusit“ budou zmsny
ignorovany a nic se nebude do souboru ukladat.

( Jetinice napetovyc

Mapetowa hladina (nazew) | Sdruiene napeti Freterowané méereni |
2300 398,37 fazowe
Bk k000,00 sdruZeng
10kN 10000,00 sdruZeng
2eky 22000,00 sdruZeng
35kN 35000,00 sdruZeng
110k 110000,00 fazowe
150k 150000.00 sdruZeng
220k 220000.00 fazowe
400k 400000,00 fazowe v
™ Editovat tabulku ks Sefadi | X i | v’ Ok
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8.2 Definice proudovych hladin

Toto okno umoituje definovat nové hladiny proudu, které se nahidnZivateli i
programovani reni. Hladina proudu je primarni jmenovita hodnatauplu, kterd odpovida
100% rozsahu #ficiho péistroje. Firmware MDS10 si z tohoto Udaje vy¢fmkonstanty pro
pievod a aplikuje jeidzobrazovani a ukladani dat.

Do editboxu v prav&asti okna se zapiSe nova hladina proudujtklem ,Fidat‘ se tato
hodnota z#gadi do seznamu. Naopak lIze poloZzky vlevo &inmySi a stiskem tldtka
»Smazat” tyto ze seznamu odebrat.

Proudové hlading [ , “ .«
o iy 1] | Potvrzenim ,OK* bude tabulka uloZena do souboru
00 v adreséi ovladaciho programu, stiskem ditka ,Zrusit"
1500 b Fidat budou zmény ignorovany a nic se nebude do souboru
00,0 A

: ukladat.
500,0
1000.0 Smazat
8.3 Jazyk

Tato funkce umatuje zvolit jazyk pro komunikaci s uzivatelem. Jetiné jazyky jsou
v externich souborech, ovladaci program umozniatytivateli vyhovuijici jazykovy soubor.

slovnfzassba jaave sady (cedtna o Vytvoienim jazykového souboru je moZno

Ince |;‘i’i‘ : ] pridat do ovladaciho programu MDS libovolny
Efeni | “ s - , . , .

2 Naprgramoval dalSi jazyk. Jazykové soubory jsou textové a je

3 R egim zobrazowani . ~ . : .

4 Zastavi treba pouze dodrzet indexyi prekladu do

5 Stahnout data T .

B Informace o piistraji jlnehO Jazyka

7 Wyugitl paméti FLASH

a Funkce

9 Mastaveni obrazovek

10 Synchronizace asu

" Definice sephuti relé

12 Aktudlni hodnaty

13 I Efidlo

14 Histograrny

15 Wyhodnaceni

16 Wibér soubaoru

17 Informace o méfeni -

18 Zobrazit Statistiku el
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8.3.1 Jazyk firmwaru

Také firmware pistroje mize byt v rkolika jazykovych mutacich, jazykova verze firmwaru
ma ovSem smysl pouze u hardwarovych varidagfgtjao vybavenych alfanumerickym LCD
displejem.

Firmware z dvodu Uspory programové p&hmuze obsahovat jen jeden jazyki Bvolnéni
nové verze firmwaru vyrobce vyda firmware ve vSedstupnych jazykovych mutacich a
uzivatel si miize prostednictvim aktualizace firmwaru nahrat firmware selenym jazykem.

V sowasné dob je firmware dostupny wthto jazycich:
- cestina
- anglitina

- polstina

Pri koupi piistroje MDS10 je nutno jazykovou verzi specifikowgrobci. Kdykoliv je vSak
moZzné pi aktualizaci firmwaru zvolit firmware s jinym jakgm.
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9 Servis

Toto menu obsahuje funkce, které by gebgZzny uZivatel pouzivat. Obsahuji nastroje, které
umozni stdhnout kopie viritich pandti do souboru a provést aktualizaci firmwaru.

V piipadt netitelnosti dat nebo po poruSe je vhodné&igio pomoci nastrdgj vtomto menu
kopie pandti FLASH, EEPROM a SRAM. Spolu se souborem s karrfigi neéreni mohou
tato data fispét k analyze poruchy aiiie byt mozna obnova fragménte zngétrenych dat

z binarnich soubdranalyzou v EGU Brno, a.s.

9.1 Stazeni FLASH do BIN

Datova pant FLASH obsahuje zgfena data a vifpact poruchy niize byt mozné alespo
Cast dat z pawti dekddovat a zachranit. K tomu slouzi tento regsktery ulozZi kopii datoveé
pameti FLASH do binarniho souboru na disk. Vlastni wdai probiha v bezpeém rezimu a
po mensich blocich, ne#igtandardnim stahovani dat. Proto staZzeni cel&fpana obvykle
priblizné 10 minut.

9.2 Stazeni EEPROM do BIN

Tato pandt’ obsahujecast histogramh a informace o konfiguraci &eni, které byly do
piistroje vioZeny fi zahdjeni niteni. Ri poruse je vhodné tato data zkopirovat do binénih
souboru pro dalSi analyzu &gadnou obnovu poSkozenych dat.

0 3 i35 00 0B 01 47 00 01 O 01 00 00 00 00 00 |00 A
16 00 oo 00 00 o0 00 00 0O OO 00 00 00 00 OO 00 00
2 00 (00 00 00 00 00 FF FF FF |FF FF |FF FF FF 03 25
18 00 12 07 01 0C OE 28 01 00 12 |07 01 OC OE 28 O
B4 00 12 07 | 0C DE 28 01 00 12 |0F 01 OC OE 28 O
80 00 12 07 01 OC OE 28 00 00 12 OF |01 OC OE 28 00
3 00 (12 07 01 OC OE 28 05 00 00 (07 01 OC OE 28 O

1z 0oooo 07 moOC 0E 28 02 00 00 |07 00 |OC OE 28 00

128 0o 3% 0 001 0OC OE 23 01 00O 00 |01 00 00 OO 00 8C

144 0o oo 0o 00 00 00 00 00 00 00 |00 00 |00 00 00 00

160 0oooo 0o 00 0O 0D 0O 0O 0O 00 |00 00 (DO 0D OO 00

176 00 00 00 00 00 0D 00 00 OO 8C |00 0O 00 OO 00 00

1532 0o oo 0o 00 00 00 00 00 00 00 |00 00 |00 00 00 00

208 0oooo 0o 00 0O 0D 0O 0O 0O 00 |00 00 (DO 0D OO 00

& Maétiz MDS | & ulosit | XK Zaviit

Nejdrive se tlaitkem ,N&ti z MDS* natou hodnoty z EEPROM do tabulky, nasléda
nutné tyto hodnoty uloZit stiskem &lgka ,UloZit* do binarniho souboru.
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9.3 Stazeni SRAM do BIN

Tato pandt’ obsahuje Udaje o aktualnidasu, konfiguraci, histogramy za posledni hodinu
apod. B poruSe je vhodné tato data zkopirovat do bin&rrsbuboru pro dalSi analyzu a
piipadnou obnovu poSkozenych dat.

Pantt SRAM je zavisla napajecim n&pbaterii a se ztratou né dojde ke ztrat informace

o ¢asu a dalSich dat. Proto je SRAM pidpad vypadku napdjeni vybavena zalozni interni.
Baterii je feba po tkolika letech provozu vygmit.

0 B3 07 35 17 D2 0 |00 (00 |FF |FF FF DF BF FF FF
16 0¥ 03 23 00 00 Qo 00 |00 0O 0O (0O 0O 00 00 0d 00
32 23 00 00 00 0O Qo0 00 |00 0O 0O OO 0O 00 00 23 00
48 00 00 00 00 0O Qo0 00 |00 0O 0O 0O 00 23 00 00 00
B4 00 00 00 00 0O Qo0 00 |00 0O 0O |23 00 00 00 00 00
a0 00 00 00 00 0O Qo0 00 |00 |23 00 (OO 0O 00 00 00 00
36 00 00 00 00 0O Q0 (23 |00 0O OO (OO 0O 00 00 00 00

112 00 00 00 00 OF 1ooc M2 M M oof Mmoo 11 24
128 01 o0 2 DC 00 0o 00 00 0 00 20 1E 00 00 00 FF
144 ;o7 o1 oc 11 24 1 00 0B 00 0& 0O OB 00 03 OO0
160 10 00 OB 00 04 0O 00 |00 0O OO (OO 0O 00 00 0o oo
176 00 00 00 0O 0O Qo0 06 00 00 12 00 12 00 12 00 12
132 0o 12 00 12 00 12 |00 |00 (0O 0O 0O 0O 00 12 00 00

b Madist
203 o0 00 00 00 0O 00 00 00 OO 00 00 00 00 00 00 00 '
224 00 00 OC 00 00 0OA 00 00 04 00 OO 04 00 00 04 OO =
240 o0 04 00 0O 08 00 00 00 OO0 OO 00 00 00 00 00 Ot X Zaviit

Nejdrive se tlaitkem ,N&ist" naitou hodnoty z SRAM do tabulky, nasledie nutné tyto
hodnoty uloZit stiskem tidtka ,,UloZit* do binarniho souboru.
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9.4 Aktualizace firmwaru

Pristroj MDS10 je prvnim z produkce EGU Brno, a.$erk umoiuje uzivateli samostatnou
aktualizaci firmwaru.

Tato funkce pinasi moznostifidat nové funkce dofifstroje, gipadré opravu chyb firmwaru,
které byly zjiS¢ny az po prodeji fistroje. Aktualizace je moznétimo i do zapojeného
piistroje a topouze pres rozhrani USB, nahrdvani firmwaru pomoci rozhraniRS-232
neni podporovanoa pristroj gi takovém pokusu vraci chybu ,zakazarikpz".

Aktualizace firmwaru je velmi rizikova operace, paok dojde k selhani, firmware se po
restartu zasekne a neni v silactzdného uZivatele takto posSkozenysproj spravit. V tomto
piipacdt je nutné pistroj zaslat do EGU Brno, a.s. na opravu, kde segle nahrani

nejnowjSiho firmwaru ges specialni servisni konektor.

9.4.1 Postup

V prvnifack je nutné zastavit probihajicicheni. Pokud jsou v patti FLASH data z nireni,
je nutné tato stahnoutgd aktualizaci firmwaru, protoZze novy firmwardize mit teoreticky
jinou organizaci paiti a data by vtomto fiipac byla n&itelna. Ristroj musi byt fipojen
s PC gimo komunik&nim kabelem do rozhrani USB. Pokud je to moZzn&hpdné pojistit
napajeni pditate a MDS10 nejferuSitelnym zdrojem napajeni (UPS) priippd vypadku
v elektrické siti. Béhem aktualizace firmwaru se nesmi manipulovat s Zagymi
napajecimi, méricimi a zejména komunikanimi vodiéi. Aktualizace firmwaru je velmi
rizikova operace a jeji selhani ma ve &tSiné pripadi za nasledek nutnost odeslani
MDS10 vyrobci na opravu. Ztohoto divodu doporuéujeme provadét aktualizaci se
zalohovanym napajenim fFistroje i po¢itace napft. pomoci UPS.

V menu ,Servis* jeiteba vybrat polozku , Aktualizace firmwaru®.

M&feni Funkce Aktudlni hodnoty Vyhodnoceni Mastaveni EEEg0-l Mapovéda Konec

Stafeni FLASH do BIN
StaZeni EEPROM do BIN
StaZeni SRAM do BIN

Aktualizace firmwaru

Funkce podporované hardwarem

COoM1
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Program nabidne néasledujici okno:

(..'" Aktualizace firmwaru MDST0

0 ~

Begim aktualizace
a2 [ Madiszt soubor
43 g

96

112 U
v

Podrobrnosti

Firrmware v tabulce  Zadng

Firrmware MOS10 MOS0 P BE. Oc
Wiirobni &izlo 11

Akbudlni rezim manitor nemert

XK Zavit

Zde je teba stisknout tidtko ,Rezim aktualizace” . Poté naskmasledujici dialog:

Prepnuti do rezimu aktualizace FW'

\J ) Préce v refimu aktualizace FW miZe poskodit pistroj MDS 101 Cheete opravdu pejit do refimu aktualizace firmwaru?

Storno |

Pro pgechod do rezimu aktualizace jela zvolit moznost ,Ano"“. Pokud nasledwnyskasi
chybové hlaSeni ,Zakazanyiikaz“, pak je pistroj pripojen pes rozhrani RS-232 a
aktualizace firmwaru neni moznéa. V tomtdigadt je nutné pipojit pristroj pes USB
rozhrani a zopakovat postup.

Po cca 4 sekundach dojde keémhbarvy okna a aktivuji se tléka:

(:“ Aktualizace firmwaru MDST0

32 2 Madist soubor
48 g

95 MHacist Py
112 U
v
Podrobriosti

Firmware v tabulce  Zadri
Firnware WMDS10 aktualizacni fw: MOST10RELOADDS

Wirobni Gislo 11
Aktualni regim aktualizace firmwaru
K Zaviit
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Béhem nésledujici prace s p&inFLASH budou mit indikéni diody LED jiné vyznamy, nez
béhem normalni funkce. Popis indikovanych operagbgpsan v kapitole ,Indikace LED".
Béhem aktualizace firmwaru neni obsluhovany disgigid se verzeistroje pro DIN [iStu),
vétSinou na Bm je zobrazena informace ,Aktualizace FW"“ zapsamang tésre pied
restartem fistroje, displej vSak fize byt i prazdny.

Tlacitkem ,Naist firmware” se do tabulky gte stavajici firmware zifstroje MDS10. Poté
je vhodné si tento firmware uloZit tikkem ,UloZit soubor* do souboru, aby byla zaloha p
piipad selhani aktualizace FW.

Poté je nutné titkem ,Nacist soubor natist do tabulky novy firmware, ktery chceme
nahrat do fistroje MDS10. Podporovany jsou jen binarni soubdtgré bude poskytovat
EGU Brno, a. s.

Pak tl&itkem ,Zapsat firmware* zahajime vlastni aktualizaci firmwaru.

Po jejim skogeni tla&itkem ,Verifikace® ovéiime, zdali je firmware v tabulce a v monitoru
MDS10 stejny. Pokud je stejny, je mozné bez obakrsbut tl&itko ,Zawit*. Okno se zake

a monitor MDS10 zahaji restart. Pé&knlika sekundach by ghbyt pripraven na dalSi gieni.

9.4.2 Problémy

Pokud po verifikaci zjistime rozdily mezi firmwaig, vhodné opakovat zapigiipadré n&ist
do tabulky zalohovanytwodni firmware a zapsat jej &p Dokud neni verifikaci potvrzeno,
Ze firmwary jsou identické, je velmi nebezZpé stisknout tl&tko ,Zawit“, protoze
poskozeny firmware s ngjisi pravépodobnosti nebude spravmpracovat a do dkolika
sekund se ffistroj zasekne, a nasletise bude pravghodobré cyklicky restartovat vlivem
WatchDog-timeru. V tomtoifipact je nutno pistroj zaslat do EGU Brno na opravu.
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10 Napov éda

Zobrazi dostupny manudl a v menu ,,O aplikaci jsmlaje o vyrobci, kontakty na vyrobce a
informace o verzi softwaru.

X

Ovladaci program MDS510
Yerze Beta 3.02c

EcU Brno, a.s.

Hudzowva 487/ 76a
E1248 Brno-tedlanky

tel:  +420 541 511 511
fax:  +420 541 511 530

web: httpe v equbrno.czdozdsekicehl

e-mal  menckpistroe@equbno, oz

11 Konec
Menu konec ukoti ovladaci program MDS10.
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12 Indikace LED
Pristroj MDS10 mé 4 indikeni LED diody:

LED STAV - cervena
LED L1 - Zluta
LED L2 - Zluta
LED L3 - Zluta

Indikace &Emito diodami se liSi dle stavu, ve kterém $istpoj nachazi.

Zastavené néieni:
Pokud je zastavenodteni, zluté LED stdaw sviti a zhasinaji s periodou 1s.
Cervend LED STAV blika stdaw se Zlutymi LED.

Spus&no méieni, éeka se na nifeni nebo je fFistroj v rezimu zobrazovani

LED L1, LED L2, LED L3 sviti, pokud je na n&ovych vstupnich svorkachigludnych fazi
detekovano nafi vétSi nez 80% rozsahu. Pokud je na svorkackthapensi nebo rovno 10%
méficiho rozsahu, tyto LED nesviti. Hranice 10% jéama po zkuSenostech z provozu na
vn/vvn sitich, kde i po odpojeni vedeni namvlivem indukce (nap pri soukthu vedeni)
byva nenulové natpi.

Pokud je na napovém vstupu nafii mezi 10% az 80% jmenovité hodnotyjgtusna Zluta
LED blika. Tento jev se fiZe objevit i i nezapojeném n&fovém vstupu diky vysoké
vstupni impedanci.

Pokud je spusho meteni nebo séeka na spushi od¢asu,cervend LED sviti. Pokud byla
pamet’ zaplréna, @istroj automaticky fejde do rezimu zobrazovaM.rezimu zobrazovani
¢ervend LED jedenkrat za sekundu kréatce blikne.

Cervena LED velmi rychle blika, pokud pravé piistroj provadi mazani paméti FLASH.
Béhem mazéaniifstroj nekomunikuje. Tento stav nastava inned pdtspi méieni a niize
trvat (dle zapldni pantti a jejiho opatebeni) i gkolik desitek sekund.

Aktualizace FW

V tomto reZzimu maji LED odliSné vyznamy, nez je topii béZném provozu.

Pri spustni pristroje do rezimu aktualizace FW vSechny LED sdibkud nedojde k navazani
komunikace s p@itacem. Poté LED zhasnou a&hem vlastni aktualizace probiha indikace
nasledujicim zgsobem:

sviti LED STAV gichazi data z PC

sviti LED L1 MDS 10 zasila data §iteci
sviti LED L2 mazani bloku patti FLASH
sviti LED L3 zapis do pa#ti FLASH

Vzhledem k rychlosti provagych operaci seé&t8inou LED rozsw¥cuji a zhasinaji natolik
rychle, ze tyto zrény lidské oko nevnima@, a délka pro¢ad operace se projevi pouze najasu
piislusné diody.
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13 Technickeé parametry MDS10

M éirené veltiny:
» 3x nagti (hladina 57,7 V; 100 V nebo 230 V)
» 4x proud nebo 3x proud a 1x teplota
» frekvence v rozsahu 45 Hz az 65 Hz
e 3x Winik
* ¢inny, jalovy a zdanlivy vykon
e presnost nfeni 0,5 %

Parametry hardwaru MDS 10:

e panmet programu je typu FLASH s kapacitou 128 kB a moZinaigualizace firmwaru

e pantt dat typu FLASH pro ukladagasovych pibéhi mérenych vekkin s kapacitou
2 048 kB

» rozsah ndfeni nagti a proud v rozsahu 0 — 130 % jmenovité hodnoty

* bezpeéna opticky oddlena komunikani rozhrani USB a RS-232

» vypocet pravych efektivnich hodnot n&pa proud ze znérenych vzork

e meétreni 64 vzorl na periodu pro kazdy &eny proud a naji

* moznost komunikace s proudovymi sniind T-flex (voliteIng)

» obvod realnéhgasu zalohovany baterii

» volitelny alfanumericky displej 20x2 znaky

e hardwarové réreni sdruzeného a fazového &ap

* 10 bitovy A/D gevodnik

Programovatelné relé:

» sepnuti kontaktu relépvyboceni sledované veliny (nagti, proudy, plovouci
¢tvrthodinova energie) mimo definovany rozsah

Komunikaéni rozhrani:

» galvanicky oddlené rozhrani USB
» galvanicky oddlené rozhrani R&32

Napajeni:
e 230V
o piikon 1VA

Statistické funkce:

» plovouci 15 minutoveé gméry nageti U1, U2, U3, proudl 10, 11, 12, I3, &inika a
energii

* minutové histogramy U1, U2, U3, 10, 11, 12, 13

» maxima proud za dobu n¥reni v jednotlivych fazich

e maximum sodtu proud: ve fazich L1, L2, L3 za dobudfeni

¢ maximum a minimum napi v jednotlivych fazich za dobudieni

EGU Brno, a.s. Strana 76
Sekce: Mfici pistroje a nifeni v ES



Monitor distribuinich siti MDS10

Vyhodnoceni znérenych dat:
Pro pg'enos dat z ffistroje MDS 10 a jejich vyhodnoceni slouzi dodavaofiware.

Zaznam dat:

M¢tici pristroj MDS 10 umoiuje uloZeni nasledujicich vé&l do datové pasii FLASH
v ¢asovém intervalu 1 min az 60 min:

e maximum, minimum, pmeér nagéti U1, U2, U3
e maximum, minimum, pmér proudi 10 (piipadre teploty), 11, 12, 13
e maximum/minimum/pkmeér G¢inikt cospi, COSp2, COSp3

Pro ukladani je mozné zvolit libovolnou kombinagitto Udaj. MnoZstvi tdaj ma vliv na

celkovou délku rateni, kterou vypéita vySSi software jiz ipprogramovani fistroje. Meieni

statistickych uddj (histogramy, extrémy) &tvrthodinovych piimérd probihd vzdy a
nezavisle na vySe uvedenych volbach.

Z hlediska organizace pain je pristroj schopen @it ve dvou zakladnich moédech:

1. po zaplni datové panrti FLASH se ukoki méieni
2. po zapleni FLASH dojde ke kruhovani, kdy jsou postépprepisovany nejstarsi
zmetené hodnoty novymi hodnotami

Mechanické varianty MDS 10:

» provedeni pro DIN liStu (proudové vstupy 1A, 5A)Xené pro trvalé fipojeni

* panelové provedeni (proudové vstupy 1A, 5A%emé pro trvalé fipojeni

e prenosné provedeni (proudové vstupy 1A, 5A, 30A, 1QBOA, 300A, 600A,
1000A)

Piistroj MDS 10 spojuje vybrané funkce z dlouhodlobswdéenych gistropi EAM 1
s funkcemi monitar distribuinich siti a rozgilje tak nabidku monitérrady MDS firmy EGU
Brno, a.s.
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14 Objednani MDS 10

Pri objednavce fistroje MDS10 je nutno specifikovat:
Mechanickou variantu:

& provedeni pro DIN liStu ¢ené pro trvalé fipojeni
- proudové vstupy 1 A
- proudové vstupy 5 A
& pienosné provedeni #igluSenstvi
- 1A, 5A, 30A (proudové kle§tMT-UNI)
- 100A (proudovy transformator)
- 150A (proudovy transformator)
- 300A (proudovy transformator)
- 600A (proudovy transformator)
- 1000A (proudovy transformator)
- Rogowski civka MT-FLEX (100A, 300A, 600A, 1000A)
- Teplomer TM pro neteni teploty ve vstupu 10/T

Napstovou hladinu:
- 230V/ 400V
- 57,7V / 100V
- kombinovana varianta 230/400V; 57,7/100V

Osadit alfanumericky displej (DIN verze):

- Ano
- Ne

Jazyk firmwaru:
- ceStina
- polstina
- anglitina
Jazyk popisk pristroje a manuala vychozi jazyk softwaru:
- ceStina
- polstina
- anglitina
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15 Kontakt

EGU Brno, a. s.

Sekce mificich pristroju a meieni v ES
Hudcova 487/76a

612 48 Brno — Medlanky

tel.: +420 541 511 511

fax: +420 541 511 580

e-mail: merici.pristroje@equbrno.cz
web: www.egubrno.cz
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